
第2号箇所第1号箇所より第2号箇所　L=2920.0m 終点まで　L=1571.1m林道延長　L=5090.1m鋼製補強土壁工　H=2.40m～9.60m　L=14.00m
平面図　S=1:250

縦断面図　S=1:100

横断面図　S=1:100

復旧延長　L=19.00m

T.2T.1H=29.916 H=31.703
Gr-C-4E　L=17.0m

IP.1NO.0 0+5.5 0+9.0 0+13.0 0+19.0BC.1 MC.1 EC.1

DL=20.00

FH=29.94GH=29.94NO.0

49.8 m212.8 m214.6 m2

39.2 m216.1 m29.2 m2

71.8 m214.5 m215.6 m2

1.9 m2( 5.5 m2)(13.9 m2)1.9 m2( 1.9 m2)

4.2 m211.0 m2

2.50

2.50

4.58

2.83
2.40

2.40
3.40

1.94

※　(　)内の数値は、0+18.0の数量を示す。

DL=20.00

FH=30.36GH=30.360+5.5
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設計者審査者

施工主体

1 番2 葉中

施 工 地

名  　称

縮  　尺

補　助　図

事 業 名

平成25年度
京丹波町

京都府船井郡京丹波町長瀬　地内

向山線 林道災害復旧事業

自動車道

1:1.2▽28.00

▽18.40

▽28.00 ▽28.00

▽18.40 ▽19.00

9.60

2.63

3.50
1:0.5

4.80

4.80
1:0.5

6.003.66

9.60

2.36

3.50
1:0.5

4.80

4.80
1:0.5

6.003.34

1:0.2

1:0.2

1:1.2 1:1.2

9.00

3.50
1:0.54.80

4.20 1:0.51:0.2
2.94

4.035.50
L=3.7m

L=4.1m

L=4.6m

L=2.8m1:1.2

1:1.2
0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

1:0.5

1:0.5L=3.0m

(L=5.3m)

e  =  eR =  B  =  BA =   1.7 m2

e  =  eR =  B  =  BA =  

e  =  eR =  B  =  BA =  

e  =  eR =  B  =  BA =  

e  =  eR =  B  =  BA =  

DL=20.00

FH=30.63GH=30.620+9.0

DL=20.00

FH=30.94GH=30.940+13.0

DL=20.00

FH=31.40GH=31.410+19.0

2.55 1.804.35

2.55 1.804.35

2.55 1.804.35

2.55 1.804.35

2.28 1.804.08

1：250 1：100DL=20.00
25.00
30.00
35.00

平 面 線 形

曲 率 図

測 点 番 号

単 距 離

追 加 距 離

地 盤 高

計 画 高

切 土 高

盛 土 高

勾 配

IP.1IA=37-34-24R =30.00CL=19.67TL=10.21SL= 1.69BC.1 NO.0 0+5.5 MC.1 0+9.0 0+13.0 EC.1 0+19.00.00 2.23 5.50 2.11 1.39 4.00 4.44 1.56-2.23 0.00 5.50 7.61 9.00 13.00 17.44 19.0029.76 29.94 30.36 30.52 30.62 30.94 31.26 31.4129.94 30.36 30.53 30.63 30.94 31.28 31.400.00 0.00 0.00 0.010.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02L=19.00mi=7.700%29.94 31.40

点  名 X座標 Y座標 備  考T.2 482.931 189.626T.1 499.353 203.248IP.1 496.679 193.632BC.1 501.581 202.583NO.0 500.438 200.6680+5.5 497.040 196.353MC.1 495.538 194.8770+9.0 494.490 193.9590+13.0 491.258 191.608EC.1 487.336 189.5270+19.0 485.911 188.901

 ・・・舗装工 ・・・盛土工 ・・・擁壁工 凡　例 



盛土材の内部摩擦角盛土材の単位体積重量盛土材の粘着力  Φ＝35°γ＝18.0kN/mｃ＝0.0kN/m 32設  計  条  件

補強土壁工展開図
S=1:100

凡 例

壁面材（1mユニット）壁面材（2mユニット）
側面板(h=600)排水材（10x300）タイ材設置位置

標準断面図NO.0+19.0 NO.0+13.0 NO.0+9.0 NO.0+5.5 NO.0
3.90 3.10 2.75 4.2514.00

▽28.00
▽31.40 ▽30.94 ▽30.63 ▽30.36 ▽29.94

▽18.40▽19.00
D13D16タイ材D13D16タイ材

B=3.5
6.00H=9.6

L=6.0L=5.5 L=5.5

B=3.0

L=4.5

B=2.5

L=3.0 L=4.5 L=3.0

1.00H=9.0 1.00H=7.2 1.00H=4.8 1.00H=2.4
B=3.0B=2.5

1.00H=9.01.00H=7.21.00H=4.81.00H=2.4

上部：L(m)下部：B(m)敷設長上部：L(m)下部：B(m)敷設長

壁高　H(m)
下部敷設長　B(m)

上部敷設長　L(m)

2.40 ▽25.60
▽28.00 2.40▽25.60

現地盤線埋戻し線

1:1.2▽28.00

▽18.40
9.60

2.63

3.50
1:0.5

4.80

4.80
1:0.5

6.00

1:0.2

FH=30.633GH=30.620+9.0

2.55 1.804.350.50
鋼製壁面材めっき品、マット付

タイ材：D16

アンカー材
タイ材：D13

排水材

0.161.04
S=1:100

1400
700 6001

00 350
φ114.3Gr-C-4E防護柵工 S=1:25

Gr-C-4E
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名  　称

縮  　尺

補　助　図

事 業 名

平成25年度
京丹波町

京都府船井郡京丹波町長瀬　地内

向山線 林道災害復旧事業

自動車道


