
§1.　土 工 総 括 （用土計画）
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§2.　堤 体 工 数 量 計 算 書



2-1.　　数　　量　　総　　括　　表



工　　種 種　　別 規　　格 細　　別 単位 数　　量 摘　　要

土　工 1

表土はぎ 93

捨土処分

泥土掘削 83 固化材添加量:  100kg/m3

上記改良 ㎡ 415 平均厚：0.2m

土　砂

掘　削 仮置流用土 310

土　砂

掘　削 直接流用土 192

床　掘 土　砂 158

切土面仕上げ 床堀下面 79

構造物掘削 59

堤体下部

地盤改良 浅層改良 100 固化材添加量:  50kg/m3

新土 流用計画表より

ランダム B＜1.0m 14 783*(20.0/1131.0)

新土 流用計画表より

ランダム 1.0m≦B＜2.5m 151 783*(217.9/1131.0)

新土 流用計画表より

ランダム 2.5m≦B＜4.0m 409 783*(591.3/1131.0)

新土 流用計画表より

ランダム B≧4.0m 209 783*(301.8/1131.0)

新土　　計 783

仮置流用土 流用計画表より

ランダム B＜1.0m 1 (24+6)*(20.0/1131.0)

仮置流用土 流用計画表より

ランダム 1.0m≦B＜2.5m 6 (24+6)*(217.9/1131.0)

仮置流用土 流用計画表より

ランダム 2.5m≦B＜4.0m 16 (24+6)*(591.3/1131.0)

仮置流用土 流用計画表より

ランダム B≧4.0m 8 (24+6)*(301.8/1131.0)

仮置流用土　　計 31
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工　　種 種　　別 規　　格 細　　別 単位 数　　量 摘　　要

数　量　総　括　表　（堤体工）

直接流用土 流用計画表より

ランダム B＜1.0m 3 173*(20.0/1131.0)

直接流用土 流用計画表より

ランダム 1.0m≦B＜2.5m 33 173*(217.9/1131.0)

直接流用土 流用計画表より

ランダム 2.5m≦B＜4.0m 90 173*(591.3/1131.0)

直接流用土 流用計画表より

ランダム B≧4.0m 46 173*(301.8/1131.0)

直接流用土　　計 172

切上流用土 流用計画表より

ランダム B＜1.0m 3 159*(20.0/1131.0)

切上流用土 流用計画表より

ランダム 1.0m≦B＜2.5m 31 159*(217.9/1131.0)

切上流用土 流用計画表より

ランダム 2.5m≦B＜4.0m 83 159*(591.3/1131.0)

切上流用土 流用計画表より

ランダム B≧4.0m 42 159*(301.8/1131.0)

切上流用土　　計 159

路肩盛土 タンパ締固 10

仮置流用土

仮盛土 B＜1.0m 9

仮置流用土

仮盛土 1.0m≦B＜2.5m 114

仮置流用土

仮盛土 2.5m≦B＜4.0m 49

仮置流用土

仮盛土 B≧4.0m 27

仮盛土　　計 198

構造物埋戻 23

法面仕上げ 盛土面 565 117.2+109.2+338.9

芝付 け 451 109.2+342.2
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工　　種 種　　別 規　　格 細　　別 単位 数　　量 摘　　要

数　量　総　括　表　（堤体工）

掘　削 仮盛土切上流用 159 流用計画表より

掘　削 103 張ﾌﾞﾛｯｸ部

床　掘 32 張ﾌﾞﾛｯｸ基礎Co部

埋　戻 ﾀﾝﾊﾟｰ締固 44 〃

基面整正 16 張ﾌﾞﾛｯｸ基礎Co部

法面仕上げ 切土面 227 張ﾌﾞﾛｯｸ部

別途工事

別途工事別途工事

別途工事

残土処分 直接残土　土砂 443 流用計画表 より

別途工事

別途工事別途工事

別途工事

仮置残土　土砂 245 〃

別途工事

別途工事別途工事

別途工事

計= 688 (仮設道路残土 は含 まない)

制波工

張ブロック工 1

一般型

張ブロック 500×500×120 228

防災型

張ブロック 500×500×120(220) 46

18-12-25BB

調整コンクリート t=12cm 1.6

裏　込　材 C-40　t=15cm 41

天端コンクリート 18-8-40BB 58 単位数量参照

基礎コンクリート 18-8-40BB 40 単位数量参照

隔壁工 13.8 単位数量参照
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工　　種 種　　別 規　　格 細　　別 単位 数　　量 摘　　要

数　量　総　括　表　（堤体工）

腰積工

ﾌﾞﾛｯｸ積工 1

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 控35cm 15

裏　込　材 RC-40 6

フィルター材 山砂 12

水抜きパイプ Vuφ75 7

基礎コンクリート 18-8-40BB 8

遮水工

遮水シート

遮水シート 合成ゴム系 682

上部処理工 50 単位数量参照

ドレーン工 VPφ75・砕石巻立 33 単位数量参照

保護マット t=10mm 682

ソイルセメント t=10cm 634 V=634*0.1=63.4m3

端部取付壁 B=300 16 単位数量参照

端部重力式擁壁 L=8.5m 1 単位数量参照

逆水防止弁 φ75 2

エア抜き 2 単位数量参照箇所
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工　　種 種　　別 規　　格 細　　別 単位 数　　量 摘　　要

数　量　総　括　表　（堤体工）

取壊し撤去・復旧工

取壊し撤去工 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 鉄筋 38 洪水吐、床版

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 無筋 55

小構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 4

カラー舗装

舗装版取壊し t=3cm 101 V=100.9*0.03=3.0m3

Co殻処分 鉄筋 41

Co殻処分 無筋 55

塩ビ管撤去 VUφ200 8

復旧工 舗装止撤去 107.9 再使用撤去

擬木柵撤去 ｍ 82 再使用撤去

脱色 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 t=3cm+15cm 57

 PC擬木柵

転落防止柵 H=1.2m 79

 ﾌｪﾝｽ基礎

擬木柵基礎 400×400×400 39

擬木柵建込 17 右岸 ブロック積削孔
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2-2.　　堤　　体　　土　　工



表土はぎ 泥土掘削 掘削

掘削(上流) 掘削(下流)

床掘 床掘

切土面仕上げ

構造物掘削

項　　　　目 区　　分 岩

仮置流用土 直接流用土

土砂 岩

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

2

m

3

堤体　直線部 60.1 59.2 229.5 150.6 116.7 59.2 59.1

堤体　曲線部 32.8 24.2 80.6 41.7 41.0 20.2

土工控除（取水施設）

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

2

m

3

計 92.9 83.4 310.1 192.3 157.7 79.4 59.1

　　　　　　　　堤 体 工 土 工 数 量 集 計 表 （１/４）



ランダム③

路肩盛土

項　　　　目 区　　分 B＜1.0m

1.0≦B＜2.5 2.5≦B＜4.0

B≧4.0m B＜1.0m

1.0≦B＜2.5 2.5≦B＜4.0

B≧4.0m タンパ タンパ

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

堤体　直線部 4.6 20.6 222.9 200.6 5.5 127.7 253.4 101.0 9.9 8.8

堤体　曲線部 36.4 87.3 38.2 41.5 117.5 35.9 4.8

土工控除（取水施設）

-5.5 -69.6 -72.5 -2.8 -20.2 -1.4 -0.1

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

計 4.6 51.5 240.6 166.3 5.5 166.4 350.7 135.5 9.9 13.5

ランダム①+②+③ B＜1.0 … 20.0 m3

1.0≦B＜2.5 … 217.9 m3

2.5≦B＜4.0 … 591.3 m3

B≧4.0 …

301.8

m3　　計

1131.0 m3

　　　　　　　　堤 体 工 土 工 数 量 集 計 表 （２/４）

ランダム① ランダム②



構造物

B＜1.0m

1.0≦B＜2.5 2.5≦B＜4.0

B≧4.0m 埋戻 立積 面積 (1) (2) (3)

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

2

m

2

m

2

m

2

堤体　直線部 5.8 87.2 37.2 20.5 23.2 40.1 79.6 103.8 80.3 236.4

堤体　曲線部 3.0 30.0 17.3 7.2 13.1 26.3 39.4 33.0 102.5

土工控除（取水施設）

-0.1 -3.4 -5.9 -1.0 -3.1 -6.2 -26.0 -4.1

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

2

m

2

m

2

m

2

計 8.7 113.8 48.6 26.7 23.2 50.1 99.7 117.2 109.2 338.9

　　　　　　　　堤 体 工 土 工 数 量 集 計 表 （３/４）

項　　　　目 区　　分

仮盛土 地盤改良(堤体下) 法面仕上げ



(1) (2)

m

2

m

2

堤体　直線部 80.3 236.4

堤体　曲線部 33.0 105.8

土工控除（取水施設）

-4.1

m

2

m

2

計 109.2 342.2

　　　　　　　　堤 体 工 土 工 数 量 集 計 表 （４/４）

項　　　　目 区　　分

芝付け工



断 面 積 平　　均 土　　量 断 面 積 平　　均 土　　量 断 面 積 平　　均 土　　量

 No. 2 + 5.020 － 2.2 － － 1.0 － － 0.5 － － EC,1

 No. 2 + 7.000 2.0 2.1 2.15 4.3 1.1 1.05 2.1 0.5 0.50 1.0

 No. 3 3.0 2.1 2.10 6.3 1.1 1.10 3.3 0.5 0.50 1.5

 No. 4 10.0 1.7 1.90 19.0 1.0 1.05 10.5 0.0 0.25 2.5

 No. 4 + 2.500 2.5 1.7 1.70 4.3 1.0 1.00 2.5 0.0 0.00 0.0 NO,4断面流用

 No. 5 7.5 2.5 2.10 15.8 1.0 1.00 7.5 0.0 0.00 0.0

 No. 5 + 8.300 8.3 0.0 1.25 10.4 0.0 0.50 4.2 0.0 0.00 0.0 0断面

　東側A-A断面 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 L=(9.3+6.0)/2

合    計 41.0 60.1 30.1 5.0

土　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

延　　長測　　　　　点
表土はぎ取り コンクリート取除-1

摘　　要

　堤体掘削工（直線部）-1

コンクリート取除-2



長さ 平　　均 面積 断 面 積 平　　均 土　　量 断 面 積 平　　均 土　　量

 No. 2 + 5.020 － 1.8 － － 3.4 － － 6.8 － － EC,1

 No. 2 + 7.000 2.0 1.8 1.80 3.6 3.8 3.60 7.2 5.4 6.10 12.2

 No. 3 3.0 1.9 1.85 5.6 3.3 3.55 10.7 8.1 6.75 20.3

 No. 4 10.0 1.7 1.80 18.0 2.2 2.75 27.5 8.6 8.35 83.5

 No. 4 + 2.500 2.5 1.7 1.70 4.3 2.2 2.20 5.5 8.6 8.60 21.5 NO,4断面流用

 No. 5 7.5 1.7 1.70 12.8 0.0 1.10 8.3 5.8 7.20 54.0

 No. 5 + 8.300 8.3 1.7 1.70 14.1 0.0 0.00 0.0 0.0 2.90 24.1 0断面

　東側A-A断面 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 13.9 L=(9.3+6.0)/2

6.7 1.8 12.1

合    計 47.7 70.5 59.2 229.5

舗装取壊し 泥土掘削
摘　　要

　堤体掘削工（直線部）-2

測　　　　　点

土　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

土砂掘削（上流側）
延　　長

NO.0+1.44～NO.0+8.14



断 面 積 平　　均 土　　量 断 面 積 平　　均 土　　量 長さ 平　　均 面積

 No. 2 + 5.020 － 2.1 － － 5.3 － － 2.6 － － EC,1

 No. 2 + 7.000 2.0 2.1 2.10 4.2 5.3 5.30 10.6 2.6 2.60 5.2

 No. 3 3.0 2.6 2.35 7.1 5.3 5.30 15.9 2.6 2.60 7.8

 No. 4 10.0 4.2 3.40 34.0 5.3 5.30 53.0 2.6 2.60 26.0

 No. 4 + 2.500 2.5 4.2 4.20 10.5 5.3 5.30 13.3 2.6 2.60 6.5 NO,4断面流用

 No. 5 7.5 10.0 7.10 53.3 0.5 2.90 21.8 0.5 1.55 11.6

 No. 5 + 8.300 8.3 0.0 5.00 41.5 0.0 0.25 2.1 0.0 0.25 2.1 0断面

　東側A-A断面 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 L=(9.3+6.0)/2

合    計 41.0 150.6 116.7 59.2

　堤体掘削工（直線部）-3

測　　　　　点 延　　長
土砂掘削（下流側） 床堀 切土面仕上げ

摘　　要

土　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書



延長 断 面 積 平　　均 体積 延長 断 面 積 平　　均 土　　量 延長 断 面 積 平　　均 土　　量

- 0.9 - - - 1.1 - - - 0.0 - -

2.0 1.2 1.05 2.1 1.8 1.1 1.10 2.0 1.9 0.0 0.00 0.0

7.2 2.0 1.60 11.5 6.2 1.1 1.10 6.8 6.6 0.0 0.00 0.0

3.8 2.0 2.00 7.6 3.2 1.0 1.05 3.4 3.4 0.0 0.00 0.0

5.5 2.2 2.10 11.6 4.8 1.0 1.00 4.8 5.0 0.5 0.25 1.3

18.5 32.8 16.0 17.0 16.9 1.3

延長 断 面 積 平　　均 体積 延長 断 面 積 平　　均 土　　量 延長 断 面 積 平　　均 土　　量

- 1.8 - - - 2.0 - - - 2.8 - -

1.9 1.8 1.80 3.4 1.2 1.3 1.65 2.0 1.2 10.0 6.40 7.7

6.6 1.8 1.80 11.9 4.1 1.7 1.50 6.2 4.1 6.7 8.35 34.2

3.4 1.8 1.80 6.1 2.1 3.3 2.50 5.3 2.2 7.6 7.15 15.7

5.0 1.8 1.80 9.0 3.2 3.4 3.35 10.7 3.2 6.8 7.20 23.0

16.9 30.4 10.6 24.2 10.7 80.6

延長 断 面 積 平　　均 体積 延長 断 面 積 平　　均 体積 延長 長さ 平　　均 面積

- 0.9 - - - 0.0 - - - 0.0 - -

2.0 1.6 1.25 2.5 1.9 0.0 0.00 0.0 1.9 0.0 0.00 0.0

7.0 3.4 2.50 17.5 5.3 5.3 2.65 14.0 5.3 2.6 1.30 6.9

3.6 2.3 2.85 10.3 2.1 5.3 5.30 11.1 2.1 2.6 2.60 5.5

5.2 2.1 2.20 11.4 3.0 5.3 5.30 15.9 3.0 2.6 2.60 7.8

17.8 41.7 12.3 41.0 12.3 20.2

　堤体掘削工（曲線部）

測　　　　　点
表土はぎ取り コンクリート取除-1 コンクリート取除-2

摘　　要

稲荷池

BC,1(NO,0+8.14)

NO,1

SP,1(NO,1+6.58)

土　工　数　量　計　算　書

NO,2

EC,1(NO,2+5.02)

小計

NO,2

EC,1(NO,2+5.02)

小計

土砂掘削（上流側）
摘　　要

測　　　　　点
土砂掘削（下流側） 床堀 切土面仕上げ

摘　　要

測　　　　　点
舗装取壊し

NO,1

SP,1(NO,1+6.58)

NO,2

EC,1(NO,2+5.02)

小計

泥土掘削

BC,1(NO,0+8.14)

BC,1(NO,0+8.14)

NO,1

SP,1(NO,1+6.58)



断 面 積 平　　均 土　　量 断 面 積 平　　均 土　　量 断 面 積 平　　均 土　　量

 No. 2 + 5.020 － 2.8 － － 6.6 － － 6.1 － － EC,1

 No. 2 + 7.000 2.0 2.1 2.45 4.9 6.9 6.75 13.5 8.0 7.05 14.1

 No. 3 3.0 0.0 1.05 3.2 9.4 8.15 24.5 8.3 8.15 24.5

 No. 4 10.0 0.0 0.00 0.0 8.4 8.90 89.0 8.6 8.45 84.5

 No. 4 + 2.500 2.5 0.0 0.00 0.0 8.4 8.40 21.0 8.6 8.60 21.5 NO,4断面流用

 No. 5 7.5 0.9 0.45 3.4 5.5 6.95 52.1 3.0 5.80 43.5

 No. 5 + 8.300 8.3 0.0 0.45 3.7 0.0 2.75 22.8 0.0 1.50 12.5 0断面

　東側A-A断面 7.7 0.7 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 L=(9.3+6.0)/2

合    計 41.0 20.6 222.9 200.6

土　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

　堤体盛土工（直線部）-1

測　　　　　点 延　　長
ランダム① 1.0m≦B＜2.5m ランダム① 2.5m≦B＜4.0m ランダム① B≧4.0m

摘　　要



断 面 積 平　　均 土　　量 断 面 積 平　　均 土　　量 断 面 積 平　　均 土　　量

 No. 2 + 5.020 － 0.0 － － 3.0 － － 10.1 － － EC,1

 No. 2 + 7.000 2.0 0.0 0.00 0.0 3.0 3.00 6.0 10.1 10.10 20.2

 No. 3 3.0 0.0 0.00 0.0 3.0 3.00 9.0 10.1 10.10 30.3

 No. 4 10.0 0.0 0.00 0.0 3.0 3.00 30.0 10.1 10.10 101.0

 No. 4 + 2.500 2.5 0.0 0.00 0.0 3.0 3.00 7.5 10.1 10.10 25.3 NO,4断面流用

 No. 5 7.5 0.5 0.25 1.9 4.0 3.50 26.3 4.9 7.50 56.3

 No. 5 + 8.300 8.3 0.0 0.25 2.1 0.0 2.00 16.6 0.0 2.45 20.3 0断面

　東側A-A断面 7.7 0.2 1.5 4.2 32.3 0.0 0.0 L=(9.3+6.0)/2

合    計 41.0 5.5 127.7 253.4

　堤体盛土工（直線部）-2

測　　　　　点 延　　長
ランダム② B＜1.0m ランダム② 1.0m≦B＜2.5m ランダム② 2.5m≦B＜4.0m

摘　　要

土　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書



断 面 積 平　　均 土　　量 断 面 積 平　　均 土　　量 断 面 積 平　　均 土　　量

 No. 2 + 5.020 － 3.4 － － 1.3 － － 0.3 － － EC,1

 No. 2 + 7.000 2.0 3.9 3.65 7.3 1.1 1.20 2.4 0.3 0.30 0.6

 No. 3 3.0 3.5 3.70 11.1 0.9 1.00 3.0 0.3 0.30 0.9

 No. 4 10.0 3.4 3.45 34.5 0.0 0.45 4.5 0.3 0.30 3.0

 No. 4 + 2.500 2.5 3.4 3.40 8.5 0.0 0.00 0.0 0.3 0.30 0.8 NO,4断面流用

 No. 5 7.5 3.4 3.40 25.5 0.0 0.00 0.0 0.3 0.30 2.3

 No. 5 + 8.300 8.3 0.0 1.70 14.1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.15 1.2 0断面

　東側A-A断面 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 L=(9.3+6.0)/2

合    計 41.0 101.0 9.9 8.8

土　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

　堤体盛土工（直線部）-3

測　　　　　点 延　　長
ランダム② B≧4.0m ランダム③ (タンパ)

摘　　要
路肩盛土 (タンパ)



断 面 積 平　　均 土　　量 断 面 積 平　　均 土　　量 断 面 積 平　　均 土　　量

 No. 2 + 5.020 － 0.2 － － 2.2 － － 1.6 － － EC,1

 No. 2 + 7.000 2.0 0.2 0.20 0.4 2.2 2.20 4.4 1.6 1.60 3.2

 No. 3 3.0 0.2 0.20 0.6 2.2 2.20 6.6 1.6 1.60 4.8

 No. 4 10.0 0.2 0.20 2.0 2.2 2.20 22.0 1.6 1.60 16.0

 No. 4 + 2.500 2.5 0.2 0.20 0.5 2.2 2.20 5.5 1.6 1.60 4.0 NO,4断面流用

 No. 5 7.5 0.2 0.20 1.5 2.2 2.20 16.5 0.4 1.00 7.5

 No. 5 + 8.300 8.3 0.0 0.10 0.8 0.0 1.10 9.1 0.0 0.20 1.7 0断面

　東側A-A断面 7.7 0.0 0.0 3.0 23.1 0.0 0.0 L=(9.3+6.0)/2

合    計 41.0 5.8 87.2 37.2

土　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

　堤体盛土工（直線部）-４

測　　　　　点 延　　長
仮盛土 B＜1.0m 仮盛土 1.0m≦B＜2.5m 仮盛土 2.5m≦B＜4.0m

摘　　要



断 面 積 平　　均 土　　量 断 面 積 平　　均 土　　量 断 面 積 平　　均 土　　量

 No. 2 + 5.020 － 0.7 － － EC,1

 No. 2 + 7.000 2.0 0.7 0.70 1.4

 No. 3 3.0 0.7 0.70 2.1

 No. 4 10.0 0.7 0.70 7.0

 No. 4 + 2.500 2.5 0.7 0.70 1.8 NO,4断面流用

 No. 5 7.5 0.7 0.70 5.3

 No. 5 + 8.300 8.3 0.0 0.35 2.9 0断面

　東側A-A断面 7.7 0.0 0.0 0.6 4.6 L=(9.3+6.0)/2

41.0 20.5 4.6

　堤体盛土工（直線部）-５

測　　　　　点 延　　長
仮盛土 B≧4.0m ランダム① B＜1.0m

摘　　要

土　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書



延長 断 面 積 平　　均 体積 延長 断 面 積 平　　均 体積 延長 断 面 積 平　　均 土　　量

- 3.9 - - - 0.9 - - - 0.0 - -

1.6 4.4 4.15 6.6 1.7 2.4 1.65 2.8 1.9 0.0 0.00 0.0

5.2 3.2 3.80 19.8 5.8 8.0 5.20 30.2 6.2 2.8 1.40 8.7

2.5 0.3 1.75 4.4 2.9 7.9 7.95 23.1 3.0 3.2 3.00 9.0

3.6 2.8 1.55 5.6 4.3 6.6 7.25 31.2 4.4 6.1 4.65 20.5

12.9 36.4 14.7 87.3 15.5 38.2

延長 断 面 積 平　　均 体積 延長 断 面 積 平　　均 体積 延長 断 面 積 平　　均 土　　量

- 3.8 - - - 2.7 - - - 0.0 - -

1.5 3.1 3.45 5.2 1.4 13.4 8.05 11.3 1.9 0.0 0.00 0.0

5.3 3.0 3.05 16.2 4.4 10.1 11.75 51.7 6.3 3.2 1.60 10.1

2.7 3.0 3.00 8.1 2.2 10.1 10.10 22.2 3.2 3.3 3.25 10.4

4.0 3.0 3.00 12.0 3.2 10.1 10.10 32.3 4.6 3.4 3.35 15.4

13.5 41.5 11.2 117.5 16.0 35.9

延長 断 面 積 平　　均 体積 延長 断 面 積 平　　均 体積 延長 断 面 積 平　　均 体積

- 0.3 - - - 0.2 - - - 2.8 - -

1.8 0.3 0.30 0.5 1.7 0.2 0.20 0.3 1.5 2.3 2.55 3.8

6.3 0.3 0.30 1.9 5.9 0.2 0.20 1.2 5.2 2.2 2.25 11.7

3.2 0.3 0.30 1.0 3.0 0.2 0.20 0.6 2.7 2.2 2.20 5.9

4.7 0.3 0.30 1.4 4.5 0.2 0.20 0.9 3.9 2.2 2.20 8.6

16.0 4.8 15.1 3.0 13.3 30.0

土　工　数　量　計　算　書 稲荷池

　堤体盛土工（曲線部）-1

測　　　　　点
ランダム① 1.0m≦B＜2.5m ランダム① 2.5m≦B＜4.0m ランダム① B≧4.0m

摘　　要

BC,1(NO,0+8.14)

NO,1

SP,1(NO,1+6.58)

NO,2

EC,1(NO,2+5.02)

小計

測　　　　　点
ランダム② 1.0m≦B＜2.5m ランダム② 2.5m≦B＜4.0m ランダム② B≧4.0m

摘　　要

BC,1(NO,0+8.14)

NO,1

SP,1(NO,1+6.58)

NO,2

EC,1(NO,2+5.02)

小計

測　　　　　点
路肩盛土 仮盛土 B＜1.0m

EC,1(NO,2+5.02)

小計

仮盛土 1.0m≦B＜2.5m
摘　　要

BC,1(NO,0+8.14)

NO,1

SP,1(NO,1+6.58)

NO,2



延長 断 面 積 平　　均 体積 延長 断 面 積 平　　均 体積 延長 断 面 積 平　　均 土　　量

- 1.1 - - - 0.0 - - - - -

1.5 1.4 1.25 1.9 1.9 0.0 0.00 0.0

4.6 1.6 1.50 6.9 6.1 0.7 0.35 2.1

2.1 1.6 1.60 3.4 3.0 0.7 0.70 2.1

3.2 1.6 1.60 5.1 4.3 0.7 0.70 3.0

11.4 17.3 15.3 7.2

延長 断 面 積 平　　均 体積 延長 断 面 積 平　　均 体積 延長 断 面 積 平　　均 土　　量

- - - - - - - - -

延長 断 面 積 平　　均 体積 延長 断 面 積 平　　均 体積 延長 長さ 平　　均 面積

- - -

小計

摘　　要測　　　　　点

摘　　要

EC,1(NO,2+5.02)

小計

測　　　　　点

摘　　要

BC,1(NO,0+8.14)

NO,1

SP,1(NO,1+6.58)

NO,2

土　工　数　量　計　算　書 稲荷池

　堤体盛土工（曲線部）-2

測　　　　　点
仮盛土 2.5m≦B＜4.0m 仮盛土 B≧4.0m



長さ 平　　均 面積 長さ 平　　均 面積 長さ 平　　均 面積

 No. 2 + 5.020 － 4.4 － － 2.2 － － 2.2 － －

EC,1

 No. 2 + 7.000 2.0 4.4 4.40 8.8 2.2 2.20 4.4 2.2 2.20 4.4

 No. 3 3.0 4.4 4.40 13.2 2.2 2.20 6.6 2.2 2.20 6.6

 No. 4 10.0 4.4 4.40 44.0 2.2 2.20 22.0 2.2 2.20 22.0

 No. 4 + 2.500 2.5 4.4 4.40 11.0 2.2 2.20 5.5 2.2 2.20 5.5

NO,4断面流用

 No. 5 7.5 1.0 2.70 20.3 2.2 2.20 16.5 2.2 2.20 16.5

 No. 5 + 8.300 8.3 0.0 0.50 4.2 0.0 1.10 9.1 0.0 1.10 9.1

0断面

　東側A-A断面 7.7 0.3 2.3 2.1 16.2 2.1 16.2

L=(9.3+6.0)/2

小計 41.0 103.8 80.3 80.3

面　　　　積　　　　計　　　　算　　　　書

延　　長測　　　　　点

法面仕上げ（1） 法面仕上げ（2）

摘　　要

　堤体法面工（直線部）-1

芝付け工（1）



長さ 平　　均 面積 長さ 平　　均 面積 長さ 平　　均 面積

 No. 2 + 5.020 － 9.3 － － 9.3 － －

EC,1

 No. 2 + 7.000 2.0 9.3 9.30 18.6 9.3 9.30 18.6

 No. 3 3.0 9.2 9.25 27.8 9.2 9.25 27.8

 No. 4 10.0 7.6 8.40 84.0 7.6 8.40 84.0

 No. 4 + 2.500 2.5 7.6 7.60 19.0 7.6 7.60 19.0

NO,4断面流用

 No. 5 7.5 7.4 7.50 56.3 7.4 7.50 56.3

 No. 5 + 8.300 8.3 0.0 3.70 30.7 0.0 3.70 30.7

0断面

　東側A-A断面 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0

L=(9.3+6.0)/2

小計 41.0 236.4 236.4 0.0

摘　　要

　堤体法面工（直線部）-1

測　　　　　点

面　　　　積　　　　計　　　　算　　　　書

芝付け工（2）

延　　長

法面仕上げ（3）



延長 長さ 平　　均 面積 延長 長さ 平　　均 面積 延長 長さ 平　　均 面積

- 2.2 - - - 2.1 - - - 2.1 - -

1.3 1.8 2.00 2.6 1.7 2.2 2.15 3.7 1.7 2.2 2.15 3.7

4.2 4.4 3.10 13.0 5.9 2.2 2.20 13.0 5.9 2.2 2.20 13.0

2.2 4.4 4.40 9.7 3.0 2.2 2.20 6.6 3.0 2.2 2.20 6.6

3.2 4.4 4.40 14.1 4.4 2.2 2.20 9.7 4.4 2.2 2.20 9.7

10.9 39.4 15.0 33.0 15.0 33.0

延長 長さ 平　　均 面積 延長 長さ 平　　均 面積 延長 長さ 平　　均 面積

- 3.5 - - - 3.5 - -

1.7 4.6 4.05 6.9 1.7 4.6 4.05 6.9

5.9 8.0 6.30 37.2 5.9 8.0 6.30 37.2

3.0 7.9 7.95 23.9 3.0 7.9 7.95 23.9

4.4 7.8 7.85 34.5 4.4 9.3 8.60 37.8

15.0 102.5 15.0 105.8

延長 長さ 平　　均 面積 延長 長さ 平　　均 面積 延長 長さ 平　　均 面積

EC,1(NO,2+5.02)

小計

摘　　要

BC,1(NO,0+8.14)

NO,1

SP,1(NO,1+6.58)

NO,2

EC,1(NO,2+5.02)

小計

測　　　　　点

摘　　要

BC,1(NO,0+8.14)

NO,1

SP,1(NO,1+6.58)

NO,2

EC,1(NO,2+5.02)

小計

測　　　　　点
法面仕上げ（3） 芝付け工（2）

芝付け工（1）
摘　　要

BC,1(NO,0+8.14)

NO,1

SP,1(NO,1+6.58)

NO,2

法　面　数　量　計　算　書 稲荷池

　堤体法面工（曲線部）

測　　　　　点
法面仕上げ（1） 法面仕上げ（2）



断 面 積 平　　均 立積 長さ 平　　均 面積

 No. 2 + 5.020 － 1.5 － － 3.1 － － EC,1

 No. 2 + 7.000 2.0 1.4 1.45 2.9 2.8 2.95 5.9

 No. 3 3.0 2.1 1.75 5.3 4.1 3.45 10.4

 No. 4 10.0 1.9 2.00 20.0 3.8 3.95 39.5

 No. 4 + 2.500 2.5 1.9 1.90 4.8 3.8 3.80 9.5 NO,4断面流用

 No. 5 7.5 0.0 0.95 7.1 0.0 1.90 14.3

 No. 5 + 8.300 8.3 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0断面

　東側A-A断面 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 L=(9.3+6.0)/2

合    計 41.0 40.1 79.6

　堤体工　地盤改良　（直線部）

測　　　　　点 延　　長
地盤改良（面積） 地盤改良（長さ）

摘　　要

土　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書



延長 断 面 積 平　　均 体積 延長 長さ 平　　均 面積 延長 長さ 平　　均 面積

- 0.0 - - - 0.0 - -

1.9 0.0 0.00 0.0 1.9 0.0 0.00 0.0

5.6 1.5 0.75 4.2 5.6 3.0 1.50 8.4

2.4 1.5 1.50 3.6 2.4 3.0 3.00 7.2

3.5 1.5 1.50 5.3 3.5 3.1 3.05 10.7

13.4 13.1 13.4 26.3

延長 長さ 平　　均 面積 延長 長さ 平　　均 面積 延長 長さ 平　　均 面積

延長 長さ 平　　均 面積 延長 長さ 平　　均 面積 延長 長さ 平　　均 面積
摘　　要測　　　　　点

摘　　要

EC,1(NO,2+5.02)

小計

測　　　　　点

摘　　要

BC,1(NO,0+8.14)

NO,1

SP,1(NO,1+6.58)

NO,2

法　面　数　量　計　算　書 稲荷池

　堤体工　地盤改良（曲線部）

測　　　　　点
地盤改良土量（堤体部） 地盤改良面積（堤体部）



断 面 積 平　　均 土　　量 断 面 積 平　　均 土　　量 断 面 積 平　　均 土　　量

 No. 2 + 0.000 － 0.3 － － 0.4 － － － － 始まりNO.2

 No. 2 + 2.800 2.8 3.8 2.05 5.7 1.4 0.90 2.5 － － 始まりEC1流用

 No. 2 + 5.000 2.2 3.8 3.80 8.4 1.4 1.40 3.1 EC,1

 No. 2 + 7.000 2.0 3.6 3.70 7.4 1.3 1.35 2.7

 No. 3 3.0 3.9 3.75 11.3 1.3 1.30 3.9

 No. 4 10.0 0.6 2.25 22.5 0.4 0.85 8.5

 No. 4 + 2.500 2.5 0.6 0.60 1.5 0.4 0.40 1.0 NO,4断面流用

 No. 5 7.5 0.0 0.30 2.3 0.0 0.20 1.5

 No. 5 + 8.300 8.3 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0断面

合    計 38.3 59.1 23.2

土　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

　構造物土工

測　　　　　点 延　　長
構造物掘削 構造物埋戻

摘　　要



堤体掘削工堤体掘削工堤体掘削工堤体掘削工　　　　曲線部補正距離計算書曲線部補正距離計算書曲線部補正距離計算書曲線部補正距離計算書　  　  　  　  (IP,1)(IP,1)(IP,1)(IP,1)
（稲荷池）

離れ距離 平均R 曲線長 離れ距離 平均R 曲線長 離れ距離 平均R 曲線長

BC,1 - 3.6 - - -2.0 - - -14.3 - -

NO,1 1.86 3.8 44.7 2.03 -2.0 39 1.77 -15.4 26.2 1.19

SP,1 6.58 4.1 45 7.22 -2.2 38.9 6.24 -15.6 25.5 4.09

NO,2 3.42 4.1 45.1 3.76 -2.1 38.9 3.24 -15.1 25.7 2.14

EC,1 5.02 3.6 44.9 5.50 -2.0 39 4.78 -14.6 26.2 3.21

離れ距離 平均R 曲線長 離れ距離 平均R 曲線長 離れ距離 平均R 曲線長

BC,1 - -14.0 - - 3.0 - - 0 - -

NO,1 1.86 -14.8 26.6 1.21 3.1 44.1 2.00 0 41 1.86

SP,1 6.58 -15.6 25.8 4.14 2.5 43.8 7.03 -16.2 32.9 5.28

NO,2 3.42 -14.6 25.9 2.16 1.9 43.2 3.60 -16.2 24.8 2.07

EC,1 5.02 -14.8 26.3 3.22 1.6 42.8 5.24 -16.2 24.8 3.04

離れ距離 平均R 曲線長 離れ距離 平均R 曲線長 離れ距離 平均R 曲線長

BC,1 - 0 - - - - - -

NO,1 1.86 0 41 1.86 41 1.86 41 1.86

SP,1 6.58 -16.2 32.9 5.28 41 6.58 41 6.58

NO,2 3.42 -16.2 24.8 2.07 41 3.42 41 3.42

EC,1 5.02 -16.2 24.8 3.04 41 5.02 41 5.02

床堀

摘要

測点

R

延長

表土はぎとり コンクリート取除-1 泥土掘削

摘要

41

測点

R

延長

土砂掘削（上流側） 土砂掘削（下流側）

41

測点

R

延長

切土面仕上げ

摘要

41



堤体盛土工堤体盛土工堤体盛土工堤体盛土工　　　　曲線部補正距離計算書曲線部補正距離計算書曲線部補正距離計算書曲線部補正距離計算書　  　  　  　  (IP,1)(IP,1)(IP,1)(IP,1)
（稲荷池）

離れ距離 平均R 曲線長 離れ距離 平均R 曲線長 離れ距離 平均R 曲線長

BC,1 - -4.7 - - -3.8 - - 0 - -

NO,1 1.86 -5.6 35.9 1.63 -4.3 37 1.68 0 41 1.86

SP,1 6.58 -11.4 32.5 5.22 -6.1 35.8 5.75 -4.8 38.6 6.19

NO,2 3.42 -11.3 29.7 2.48 -5.9 35 2.92 -4.7 36.3 3.03

EC,1 5.02 -11.5 29.6 3.62 -5.9 35.1 4.30 -5.1 36.1 4.42

離れ距離 平均R 曲線長 離れ距離 平均R 曲線長 離れ距離 平均R 曲線長

BC,1 - -7.1 - - -6.8 - - 0 - -

NO,1 1.86 -7.2 33.9 1.54 -12.4 31.4 1.42 0 41 1.86

SP,1 6.58 -8.2 33.3 5.34 -14.9 27.4 4.40 -3.3 39.4 6.32

NO,2 3.42 -8.2 32.8 2.74 -14.9 26.1 2.18 -3.2 37.8 3.15

EC,1 5.02 -8.2 32.8 4.02 -14.9 26.1 3.20 -3.1 37.9 4.64

離れ距離 平均R 曲線長 離れ距離 平均R 曲線長 離れ距離 平均R 曲線長

BC,1 - -0.4 - - -2.6 - - -8.2 - -

NO,1 1.86 -1.1 40.3 1.83 -3.4 38 1.72 -8.1 32.9 1.49

SP,1 6.58 -2.5 39.2 6.29 -4.6 37 5.94 -9.1 32.4 5.20

NO,2 3.42 -2.5 38.5 3.21 -4.6 36.4 3.04 -9.1 31.9 2.66

EC,1 5.02 -2.5 38.5 4.71 -4.6 36.4 4.46 -9.1 31.9 3.91

ランダム② 1.0m≦B＜2.5m ランダム② 2.5m≦B＜4.0m

測点

R

延長

ランダム② B≧4.0m

摘要

41

測点

41

測点

R

延長

ランダム① 1.0m≦B＜2.5m ランダム① 2.5m≦B＜4.0m ランダム① B≧4.0m

摘要

R

延長

路肩盛土 仮盛土 B＜1.0m 仮盛土 1.0m≦B＜2.5m

摘要

41



堤体盛土工堤体盛土工堤体盛土工堤体盛土工「「「「地盤改良地盤改良地盤改良地盤改良・・・・工事用道路工事用道路工事用道路工事用道路）　）　）　）　曲線部補正距離計算書曲線部補正距離計算書曲線部補正距離計算書曲線部補正距離計算書　  　  　  　  (IP,1)(IP,1)(IP,1)(IP,1)
（稲荷池）

離れ距離 平均R 曲線長 離れ距離 平均R 曲線長 離れ距離 平均R 曲線長

BC,1 - -7.8 - - 0 - - -12.8 - -

NO,1 1.86 -8.9 32.7 1.48 0 41 1.86 -14.3 27.5 1.25

SP,1 6.58 -15.4 28.9 4.64 -5.6 38.2 6.13 -14.9 26.4 4.24

NO,2 3.42 -15.3 25.7 2.14 -5.6 35.4 2.95 -14.9 26.1 2.18

EC,1 5.02 -15.3 25.7 3.15 -5.6 35.4 4.33 -14.9 26.1 3.20

離れ距離 平均R 曲線長 離れ距離 平均R 曲線長 離れ距離 平均R 曲線長

BC,1 - -2.9 - - -2.9 - - - -

NO,1 1.86 -3.8 37.7 1.71 -3.8 37.7 1.71 41 1.86

SP,1 6.58 -5.0 36.6 5.87 -5.0 36.6 5.87 41 6.58

NO,2 3.42 -5.0 36 3.00 -5.0 36 3.00 41 3.42

EC,1 5.02 -5.0 36 4.41 -5.0 36 4.41 41 5.02

離れ距離 平均R 曲線長 離れ距離 平均R 曲線長 離れ距離 平均R 曲線長

BC,1 - 0 - - 0 - - 0 - -

NO,1 1.86 0 41 1.86 -20.4 30.8 1.40 -20.8 30.6 1.39

SP,1 6.58 -12.8 34.6 5.55 -22.1 19.8 3.18 -22.9 19.2 3.08

NO,2 3.42 -12.8 28.2 2.35 -22.3 18.8 1.57 -23.1 18 1.50

EC,1 5.02 -12.8 28.2 3.45 -22.2 18.8 2.30 -23.0 18 2.20

摘要

41

摘要

41

測点

R

延長

地盤改良（堤体部） 地盤改良（工事用道路部） 工事用道路盛土

測点

R

延長

法面仕上げ-2,芝付け工(1) 法面仕上げ-3,芝付け工(2)

法面仕上げ-1

摘要

41

測点

R

延長

仮盛土 2.5m≦B＜4.0m 仮盛土 B≧4.0m



　堤体土工控除数量（取水施設）-1

箇所 延長

ランダム① ランダム① ランダム① ランダム② ランダム② ランダム②

1.0m≦B＜2.5m 2.5m≦B＜4.0m B≧4.0m 1.0m≦B＜2.5m 2.5m≦B＜4.0m B≧4.0m

断面積 土  量 断面積 土  量 断面積 土  量 断面積 土  量 断面積 土  量 断面積 土  量

(m

2

) (m

3

) (m

2

) (m

3

) (m

2

) (m

3

) (m

2

) (m

3

) (m

2

) (m

3

) (m

2

) (m

3

)

取付水路 2.9 0.1 0.3    4.8 13.9  

取水塔 2.9 1.2 3.5 0.2 0.6   1.4 4.1  

(ﾌｰﾁﾝｸﾞ含む) 3.4      

底樋管 1.5 1.1 1.7      

止水壁 3.4      

〃 3.8     

橋台 1.4      0.3 0.4

(小段上) 1.4  2.0 2.8  0.7 1.0

(小段下) 1.0     2.2 2.2  

1.0×2

(小段下) 2.0       

(16.3+13.2)/2

上部 14.8   4.9 72.5    

(13.2+9.2)/2

下部 11.2  6.1 68.3    

   

合　計 5.5 69.6 72.5 2.8 20.2 1.4

取水塔 (2.9+3.9)/2

(1.35+1.62)/2

(3.51+4.02)/2

(3.35+3.51)/2

階段

〃 1.4  0.5 0.7     

階段

張ブロック

置換コア部

置換コア部



(2.9+3.9)/2取水塔

(1.35+1.62)/2

仮盛土 仮盛土 地盤改良

　堤体土工控除数量（取水施設）-2

箇所 延長

路肩盛土 仮盛土 仮盛土

断面積 土  量 断面積 土  量

法面仕上げ(1) 法面仕上げ(2)･芝付け工(1)

タンパ B＜1.0m 1.0m≦B＜2.5m 2.5m≦B＜4.0m B≧4.0m 堤体下

断面積 土  量 断面積 土  量 断面積 土  量 断面積 土  量 長　さ 面　積 長　さ 面　積

(m

2

) (m

3

) (m

2

) (m

3

) (m

2

) (m

3

) (m

2

) (m

3

) (m

2

) (m

3

) (m

2

) (m

3

) (m) (m

2

) (m) (m

2

)

取付水路 2.9    1.5 4.4   4.4 12.8  

取水塔 2.9   0.2 0.6      

(ﾌｰﾁﾝｸﾞ含む) 3.4     0.9 3.1   

底樋管 1.5      

止水壁 3.4        

〃 3.8     

橋台 1.4 0.1 0.1 0.1 0.1      0.7 1.0

(小段上) 1.4  2.0 2.8  0.7 1.0  2.2 3.1

(小段下) 1.0    1.5 1.5  4.4 4.4  

1.0×2

(小段下) 2.0       4.4 8.8  

(16.3+13.2)/2

上部 14.8         

(13.2+9.2)/2

下部 11.2        

     

(立積) 3.1

合　計 0.1 0.1 3.4 5.9 1.0 (面積) 6.2 26.0 4.1

(3.35+3.51)/2

(3.51+4.02)/2

階段

 

  

〃 1.4     

張ブロック

置換コア部

置換コア部

階段

  



土工根拠図　（控除面積）　取水施設



2-3.　　制　　　　波　　　　工



計

(張ブロック工)

基礎コンクリート 18-8-40BB m 39.9 39.9 39.9

張ブロック m2 227.8 227.8 227.8

張ブロック m2 45.5 45.5 45.5

18-12-25BB t=12cm m3 1.6 1.6 1.6

C-40 t=15cm m3 41.0 41.0 41.0

天端コンクリート 18-8-40BB m 58.4 58.4 58.4

隔壁工 m 13.8 13.8 13.8

土砂 ランダム部 m3 103.3 103.3 103.3

土砂 ランダム部 m3 31.9 31.9 31.9

埋戻 ランダム・タンパ締固 m3 43.9 43.9 43.9

基面整正 土砂 m2 15.6 15.6 15.6

法面仕上げ 切土面 m2 227.4 227.4 227.4

(土工)

掘削

床掘

摘　要

合計

裏込砕石

(一般型) 500×500×120

(防災型) 500×500×120(220)

調整コンクリート

制　波　工 数　量　集　計　表

工　　　　種

規格・寸法

単位

数　　　　量



面積

ブロック

摘 要

面　積

1 5.08 0.00 5.82 5.82 2.54 5.82 14.78

2 7.22 1.85 5.82 5.82 4.54 5.82 26.42

3 7.12 3.04 5.82 5.82 5.08 5.82 29.57

4 20.35 20.35 5.82 5.82 20.35 5.82 118.44

5 3.23 3.23 5.82 5.82 3.23 5.82 18.80

6 10.39 9.87 5.82 5.82 10.13 5.82 58.96

7 4.21 2.35 5.82 5.82 3.28 5.82 19.09

合　計

57.60 40.69 49.15 286.06

うち 調整Co

A=0.315×40.69= 12.82

        ＝286.06/49.15＝ 5.82

5.825.82

5.82 m

上表より

防災型張ブロック…

(286.06-12.82)/1.5=

182 個　　　(A= 45.50 m2)

一般型張ブロック…

(286.06-12.82)/(0.5×0.5)-182=

911 個　　　(A= 227.75 m2)

平均距離

SL=0.315より

平均法長

平均法長＝ブロック面積/平均距離

張ブロック工　　面積計算書　

番 号

上端距離 下端距離

法長

(始点側)

法長

(終点側)



制　波　工　根　拠　図
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ﾌﾞﾛｯｸ数量計算書

１式当たり

名　　称 規　　格 計　　　算　　　式 単位 数　量

張ﾌﾞﾛｯｸ

一般型

500×500×120

面積計算書より ｍ2 227.75

張ﾌﾞﾛｯｸ

防災型

500×500×

120(220)

面積計算書より ｍ2 45.50

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ (SL)315×120 0.04×40.69 ｍ3 1.63

裏込砕石 C-40 (227.75+45.50)×0.15 ｍ3 40.99

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ 39.90

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ 58.40

隔壁工 7.72+6.10 ｍ 13.82

▽小段高 130.99

▽133.68

1

:

2

.

0

8

9

基礎コンクリート

天端コンクリート

5

8

1

5

2

6

0

1

裏込砕石

C-40

(一般型)張ブロック

500*500*120

防災型張ブロック

500*500*120(220)

3

1

5

5

5

0

0

調整コンクリート

張ブロック

一般型 500×500×120

防災型 500*500*120(220)

切込砕石

C-40

1

2

0

1

5

0

張りブロック

調整コンクリート

18-12-25BB A=0.04m2



隔壁 数量計算書

１０ｍ当たり

名　　称 規　　格 計　　　算　　　式 単位 数　量

隔壁

型枠 無筋 0.27×2×10.0 m2 5.40

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 0.30×0.27×10.0 m3 0.81

養生 一般養生 同上コンクリート量 m3 0.81

目地材

ｴﾗｽﾀｲﾄ

t=10mm

0.27×10.0 m2 2.70

300

2

7

0

コンクリート

18-8-40BB

S

L

1

4

7

1

1

0

2

7

0

1

:

2

.

0

コンクリート

18-8-40BB



基礎工　数量計算書

単位数量の計算 １０ｍ当たり

名　　称 規　　格 計　　　算　　　式 単位 数　量

基面整正 0.39×10.0 ｍ2 3.90

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB {1/2×(0.30+0.39)×0.11+0.39×0.39}×10.0 ｍ3 1.90

型枠 無筋 (0.50+0.39)×10.0 ｍ2 8.90

養生工 無筋 同上コンクリート量 ｍ3 1.90

目地材
エラスタイト

10mm
1/2×(0.30+0.39)×0.11+0.39×0.39 ｍ2 0.19

3
9
0

300

5
0
0

390

コンクリート

18-8-40BB



天端コンクリート　数量計算書

単位数量の計算 １０ｍ当たり

名　　称 規　　格 計　　　算　　　式 単位 数　量

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 0.37×0.20×10.0 ｍ3 0.74

型枠 無筋 0.37×10.0 ｍ2 3.70

養生工 無筋 同上コンクリート量 ｍ3 0.74

目地材
エラスタイト

10mm
0.37×0.20 ｍ2 0.07

20
0

3
7
0

20
0

1
0
0

179

8
9

コンクリート
18-8-40BB



 制　波　工

2.1×49.2 103.3

ｍ

3

0.8×39.9 31.9

ｍ

3

0.6×39.9+0.5×39.9 43.9

ｍ

3

0.39×39.9 15.6

ｍ

2

286.06×（4.623/5.815） 227.4

ｍ

2

天端Co延長…58.4m  基礎Co延長…39.9m

換算張ブロック延長 L=286.06/5.815=49.2m

　

基面整正 土砂 

法面仕上げ 切土面

掘削 土砂 (ﾗﾝﾀﾞﾑ部)

床掘 土砂 (ﾗﾝﾀﾞﾑ部)

埋戻 ﾗﾝﾀﾞﾑ・ﾀﾝﾊﾟｰ締固

数　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

項　　　目 規　格 数　　量

土工

計　　算　　式

1

:

2

.

0

掘削 A=0.8m2

張

ブ

ロ

ッ

ク

　

5

8

1

5

埋戻 A=0.5m2

掘削A=2.1m2

埋戻 A=0.6m2

4

6

2

3



2-4.　　腰　　　　積　　　　工



ブロック積工

コンクリートブロック積 控35cm, 裏ｺﾝ無 m2

14.6

14.6

裏込材 RC-40 m3 6.2 6.2

フィルター材 山砂 m3 11.5 11.5

水抜きパイプ Vuφ75 ｍ 6.5 6.5

積ブロック用, 18-8-40BB ｍ 7.7 7.7

基礎コンクリート

摘　要

合計

腰　積　工 数　量　集　計　表

工　　　　種 規格・寸法 単位

数　　　　量



腰積ブロック

規　格

ブロック積面積 控35cm  1.90×(3.26+4.43) 14.60

ｍ

2

裏込材 RC-40 0.80×(3.26+4.43) 6.20

ｍ

3

フィルター材 山砂 1.00×1.50×(3.26+4.43) 11.50

ｍ

3

水抜きパイプ Vuφ75 0.85×(3.26+4.43)/1.0 6.50 ｍ

基礎コンクリート 3.26+4.43 7.70 ｍ

数　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

項　　　目 計　　算　　式 数　　量



腰積ブロック

断　面　図 正面展開図

数　量　根　拠　図

数　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

底樋出口桝
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腰積み基礎工　数量計算書

単位数量の計算 １０ｍ当たり

名　　称 規　　格 計　　　算　　　式 単位 数　量

基面整正 0.45×10.0 ｍ2 4.50

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB {1/2×(0.10+0.45)×0.15+0.15×0.45}×10.0 ｍ3 1.09

型枠 無筋 (0.15+0.30)×10.0 ｍ2 4.50

養生工 無筋 同上コンクリート量 ｍ3 1.09

目地材
エラスタイト

10mm
1/2×(0.10+0.45)×0.15+0.15×0.45 ｍ2 0.11

3
0
0

100

450

1
5
0

基礎コンクリート

18N-8-40BB



2-5.　　遮　　水 　工



遮水シート

　遮水シート m2

682.2

682.2

　上部処理工 ｍ 50.4 50.4

　ドレーン工 ｍ 32.6 32.6

　保護マット t=10mm m2 682.2 682.2

　ソイルセメント t=10cm m2 634.0 634.0

　端部取付壁 ｍ 16.1 16.1

式 1.0 1.0

　逆水防止弁 個 2.0

　エア抜き 箇所 2.0 2.0

摘　要

合計

　端部重力式擁壁

合成ゴム系 t=1.5mm

φ75用

VPφ75 砕石巻立

B=300

L=8.5m

　遮　水　工 数　量　集　計　表

工　　　　種 規格・寸法 単位

数　　　　量



　遮　水　工

位置 面積 位置 延長

①

24.63 端部延長 左岸側下部 7.1 ｍ

②

38.58 同上部 8.5 ｍ

③

39.28 右岸上部 14.4 ｍ

④

19.56 右岸下部 9.0 ｍ

⑤

1.57 取水塔横 4.0 ｍ

⑥

66.21 取水塔幅 5.8 ｍ

⑦

10.63 合計= 48.8 ｍ

⑧

7.91

⑨

177.01 （取水塔分控除）

⑩

29.37

⑪

43.7

⑫

97.23

⑬

13.39

⑭

17.78

⑮

59.73

⑯

8.16

⑰

12.89

合計 = 667.6

ｍ

2

面積計算

1/2×2.50×6.33=

17.48×10.46-2.90×2.01=

17.48×1.68=

数　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

1/2×5.51×8.94=

1/2×8.63×8.94=

1/2×7.51×10.46=

1.87×10.46=

1/2×1.68×1.87=

6.33×10.46=

6.33×1.68=

17.48×2.50=

1/2×(10.30+8.29)×10.46=

1/2×(8.29+7.65)×1.68=

1/2×(7.65+6.57)×2.50=

1/2×(6.89+4.53)×10.46=

1/2×(4.53+5.19)×1.68

1/2×(5.19+5.12)×2.50=

算式



　遮　水　工

規　格

前項面積計算 + 端部総延長×0.30

t=1.5mm

682.2

ｍ

2

50.4 ｍ

VPφ75

32.6 ｍ

t=10mm

682.2

ｍ

2

t=10cm

634.0

ｍ

2

16.1 ｍ

L=8.5m

1 式

φ75 2.0 箇所

エア抜き

ソイルセメント

保護マット

端部重力式擁壁

上部端末処理工

ドレーン工

項　　　目 計　　算　　式 数　　量

　遮水シート

667.6+48.8×0.30 =

7.1+9.0

数　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

50.39

9.0+23.6=

端部取付壁

取水塔内吐口に設置

682.2 =

682.2-1.48*32.6

逆水防止弁

面状排水材　t=10mm W=300



遮　水　シ　ー　ト　根　拠　図

断　面　図

正　面　展　開　図

ドレーン工 L=9.0m

ドレーン工 L=23.6m
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上部端末処理工　数量計算書

単位数量の計算 １０ｍ当たり

名　　称 規　　格 計　　　算　　　式 単位 数　量

遮水シート t=1.5mm (0.50+0.30+0.30)×10.0 m2 11.00

保護マット t=10mm 0.50×10.0 m2 5.00

ソイルセメント 0.50×0.10×10.0 m3 0.50

埋戻土 良質土ﾀﾝﾊﾟ転圧 0.30×0.30×10.0 m3 0.90

300500

3
0
0

遮水シート

R≧300

埋戻土

1:
2.
0

ソイルセメント
t=100mm

保護マット



ドレーン工　数量計算書

単位数量の計算 １０ｍ当たり

名　　称 規　　格 計　　　算　　　式 単位 数　量

ﾄﾞﾚｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ VPφ75 10 m 10.00

巻立砕石 RC-40 1/2×1.00×0.67×10.0 m3 3.35

吸出防止材 (1.00+0.75)×10.0 m2 17.50

1:
2.
0

3
0
0

300

ドレーンパイプ

VPφ75

1000

7
4
5

吸い出し防止材
1
:
0
.
5

6
6
7

遮水シート

巻立砕石
RC-40

1
:
0
.
5



エア抜き工　数量計算書

単位数量の計算 1.0箇所当たり

名　　称 規　　格 計　　　算　　　式 単位 数　量

エア抜き
面状排水材

t=10mm
W=300mm

9.08+0.20 m 9.28

巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 0.30×0.30×0.20 m3 0.02

型枠 無筋 0.20×0.30×4 m2 0.24

エア抜き管 SGPφ50 0.20+0.50+0.92 m 1.62

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ W=100 個 1.00

クラッシャーラン（C－40）t=150mm

ソイルセメントt=100mm

遮水シート（繊維補強型合成ゴムシート）t=1.5mm

保護マットt=10mm

張ブロック120mm

1:2
.0

920

5
0
0

200 300

300

2
0
0

SGPφ50　（エア抜き管）

エア抜き管巻立コンクリートt200mm*w300mm*w300mm

エア抜き（面状排水材）t=10mm,w=300mm

ステンレスバンド W=100mm
エア抜き（面状排水材）t=10mm,w=300mm



端部取付壁　数量計算書

単位数量の計算 １０ｍ当たり

名　　称 規　　格 計　　　算　　　式 単位 数　量

基面整正 0.427×10.0 ｍ2 4.27

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB {1/2×(0.20+0.427)×0.20+1/2×(0.30+0.34)×0.30}×10.0 ｍ3 1.59

型枠 無筋 (0.34+0.30+0.20)×10.0 ｍ2 8.40

養生工 無筋 同上コンクリート量 ｍ3 1.59

目地材
エラスタイト

10mm
1/2×(0.20+0.427)×0.20+1/2×(0.30+0.34)×0.30 ｍ2 0.16

300

3
4
0

3
0
0

2
0
0427

200

コンクリート

18-8-40



　端部重力式擁壁

規　格

18-8-40BB (0.28+1.53)/2×6.19+(0.65+0.19)/2×2.33= 6.58

ｍ

3

無筋

(0.68+0.68+2.13+0.68+1.62)/2×6.19+(1.25+0.68+0.64+0.50+0.50)/2×2.33

22.08

ｍ

2

一般養生

上記コンクリート量

6.58

ｍ

3

数　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

項　　　目 計　　算　　式 数　　量

数　量　根　拠　図
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断面図 展開図

　寸法表

全高 H 0.68 2.13 1.25 0.50

下部高　h 0.00 1.45 0.57 0.00

底版幅　B 0.50 1.23 0.79 0.50

斜長 SL 0.00 1.62 0.64 0.00

断面積 A 0.28 1.53 0.65 0.19

数　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書
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2-6.　　取  壊  し 撤 去  ・  復  旧 　工



　　　　　　　　取壊し撤去・復旧工  数 量 集 計 表

小構造物

舗装版撤去
塩ビ管撤去

転落防止柵 擬木柵基礎 擬木柵建込

鉄筋Co 無筋Co 撤去

ｶﾗｰ舗装

鉄筋Co 無筋Co VUφ200 PC擬木柵 ﾌｪﾝｽ基礎

t=3cm 

H=1.2m

m

3

m

3

m

3

m

2

m

3

m

3

m m m 箇所 箇所

取壊し撤去工 37.5 54.7 3.9 100.9 41.4 54.7 8.0

復旧工 57.0 79.0 39 17

※復旧は別途工事

m

3

m

2

m

2

m

3

m

3

m m m 箇所 箇所

計 37.5 54.7 3.9 100.9 41.4 54.7 8.0 57.0 79.0 39 17

脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ

舗装

t=3cm

+15cm

項　　　　目 区　　分

コンクリート取壊し 殻運搬処理

400×400×

400



　取壊し　･　撤去工-1

規　格

取壊し工 別紙、取壊し撤去・復旧工詳細図より

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 鉄筋Co

洪水吐水路 (1/2×(1.48+1.93)×1.12-1.08×0.92)×29.9

=

27.4

洪水吐床版 4.50×2.00×0.20+0.15×0.15×2.00×2

=

1.9

洪水吐桝

=

2.7

斜樋工 8.25×0.70-π/4×0.20^2×7.64-π/4×0.10^2×0.65×9

=

5.5

鉄筋コンクリート合計 = 37.5

37.5

ｍ

3

無筋Co

ｺﾝｸﾘｰﾄ取除き1 　別途掘削数量計算書参照（上流側ﾌﾞﾛｯｸ積み）30.1+17.0=

=

47.1

ｺﾝｸﾘｰﾄ取除き2 　別途掘削数量計算書参照（下流側ﾌﾞﾛｯｸ積み）5.0+1.3=

=

6.3

（0.80×0.80×0.65-0.50×0.50×0.50）×3

= 0.9

（0.90×0.90×0.75-0.60×0.60×0.60）×1

= 0.4

無筋コンクリート合計 = 54.7

54.7

ｍ

3

小構造物撤去 PU-240

立積 V1= 0.04×20.0

= 0.8

PU-300

L=54.0m V2= 0.06×54.0

= 3.2 別途工事

PU-360

L=20.1m V3= 0.07×20.1

= 1.4

HPφ300

L=3.7m V4= 0.03×3.7

= 0.1

HPφ350

L=14.6m V5= 0.04×14.6

= 0.6

HPφ400

L=20.0m V6= 0.05×20.0

= 1.0

合計 = 3.9 鉄筋

舗装止め工

= 107.9 再利用

擬木柵 L=48.6+33.4=82.0m

= 82.0 再利用

L=2.9+13.8+3.3=20.0m

L=54.1+53.8=107.9m

集水桝500*500*500 n=3箇所

集水桝600*600*600 n=1箇所

1.80×1.80×2.00-1.40×1.40×1.80

-(0.44×1.32+1.40×0.60+π/4×0.3^2)*0.20

数　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

項　　　目 計　　算　　式 数　　量



取壊し撤去･復旧工-2

規　格

舗装版撤去（市道部）

ｶﾗｰ舗装

(t=3cm)

舗装取壊し 　別途掘削数量計算書参照（舗装版取壊し）70.5+30.4=

100.9

ｍ

2

同上ガラ処分

100.9×0.03= 3.0

ｍ

3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分 鉄筋Co 41.4 41.4

ｍ

3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分 無筋Co 54.7 54.7

ｍ

3

Vuφ200 8.0 m

 パーゴラ撤去（公園内）

項　　　目 数　　量

塩ビ管撤去

コンクリート舗装版撤去

数　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

計　　算　　式



取壊し撤去･復旧工-3

規　格

遊歩道復旧工 別途工事

t=3cm+15cm

57.0 ｍ

 PC擬木柵

51.0+28.0

79.0 ｍ

400×400×400

36+3 39.0 箇所

(右岸 ブロック積護岸上)

17.0 箇所

　脱色 アスファルト舗装

転落防止柵

擬木柵基礎

擬木柵建込

数　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

項　　　目 計　　算　　式 数　　量



§3.　取水施設兼用洪水吐工数量計算書



3-1.　　数　　量　　総　　括　　表



工　　種 種　　別 規　　格 細　　別 単位 数　　量 摘　　要

取水施設工 土　工 1

掘削 仮置流用 526

仮置流用土

ランダム ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ締固 238

仮置流用土

ランダム 振動ﾛｰﾗｰ締固 66

仮置流用土

ランダム ﾀﾝﾊﾟｰ締固 68

計 372

新土

コアー ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ締固 85

新土

コアー 振動ﾛｰﾗｰ締固 50

新土

コアー ﾀﾝﾊﾟｰ締固 109

計 244

底樋管 固化材添加量　V=60kg/m3

地盤改良 セメント系固化材 50 t=0.6m　30m3/0.6m=50㎡

取水塔 固化材添加量　V=50kg/m3

地盤改良 セメント系固化材 32 t=1m　32m3/1m=32㎡

構造物工 1

t=100

均しコンクリート 18-12-25BB 7.9

均し型枠 7.6

鉄筋構造物

コンクリート 24-8-25BB 60

ｍ

3

㎡

式

ｍ

3

ｍ

3

㎡

ｍ

3

ｍ

3

ｍ

2

数　量　総　括　表　（取水施設兼用洪水吐工）

式

ｍ

3

ｍ

3

ｍ

3

ｍ

3

ｍ

3

ｍ

3

(3/42)



工　　種 種　　別 規　　格 細　　別 単位 数　　量 摘　　要

数　量　総　括　表　（取水施設兼用洪水吐工）

無筋構造物

コンクリート 18-8-40BB 1.7

養生 一般養生 62

型枠 鉄筋構造物 224

型枠 無筋構造物 15.9

SD345

鉄筋 D19 2.22

SD345

鉄筋 D16 0.002 アンカー筋

SD345

鉄筋 D13 1.94

t=20mm

目地材 ｴﾗｽﾃｨｯｸﾌｨﾗｰ 7.1

支承材 t=20mm 1.2

止水板 CF-200 19.6

L=1.0m

ダウエルバー D16 22

キャップ VPφ20 3.00 11(m)/4(m/本)=2.75本

足掛金物 B-300 18

底樋管 HPφ800　B形1種 20.7 うちL=1200 1本

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2　溝幅400用 6.8 7.0枚

H鋼 100*100*6*8 0.104

転落防止柵 H=1.1m 20.7

門扉 H=1.1m 1

ステンレス製

スライドゲート 800×800 1

門

個

本

ｍ

3

ｍ

t

t

ｍ

2

ｍ

2

t

ｍ

2

ｍ

2

本

ｍ

3

ｍ

基

t

ｍ

ｍ

(4/42)



工　　種 種　　別 規　　格 細　　別 単位 数　　量 摘　　要

数　量　総　括　表　（取水施設兼用洪水吐工）

ステンレス製

スライドバルブ φ125 1

ステンレス製

スライドバルブ φ150 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｽﾗﾌﾞ床版 T-275 L=7.34m 2

基礎コンクリート H-500 4

階段ブロック W=1.0m 1:2.0用 24

防災型張りブロック 9

裏込砕石 RC-40 1.4

足場工 枠組 119

足場工 単管傾斜 11

支保工 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 17

本

ｍ

個

ｍ

2

基

基

空m3

ｍ

3

掛m2

掛m2

(5/42)



3-2.　　土　　　　　　　　　工



　　　　　　　　取水施設兼用洪水吐工　 土 工 数 量 集 計 表

掘削

土砂 底樋管 取水塔

仮置流用

ﾀﾝﾊﾟｰ締固

振動ﾛｰﾗｰ締固

ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ締固

ﾀﾝﾊﾟｰ締固

振動ﾛｰﾗｰ締固

ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ締固

t=0.6m t=1.0m

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

断面計算 475.5 114.6 50.2 84.5 66.8 66.2 238.2 29.5

取水塔 47.6 31.5

出口桝 2.9 1.5

控除数量 -6.0 -0.7

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

計 526.0 108.6 49.5 84.5 68.3 66.2 238.2 29.5 31.5

埋戻

項　　　　目 区　分

コアー ランダム

地盤改良



断 面 積 平　　均 土　　量 断 面 積 平　　均 土　　量 長　さ 平　　均 面　積

－   －   －   

1.60 0.00 0.0

1.08 17.9 8.95 9.7

1.52 25.3 21.60 32.8

0.94 30.4 27.85 26.2

2.87 27.4 28.90 82.9

2.89 38.9 33.15 95.8

0.00 54.6 - -

下流側

2.05 39.2 46.90 96.1

4.34 14.0 26.60 115.4

0.96 10.5 12.25 11.8

0.72 0.8 5.65 4.1

0.93 0.8 0.80 0.7

10-10流用

合    計 19.90 475.5

8-8

9-9

10-10

11-11

3-3

4-4

5-5

6-6

6-6

7-7

摘　　要

0-0

1-1

2-2

土　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

底樋土工

測　　　　　点 延　　長

掘削（土砂）



断 面 積 平　　均 土　　量 断 面 積 平　　均 土　　量 断 面 積 平　　均 土　　量

－   15.7 －   －   0.5 －   －   0.0 －   －   

1.60 10.3 13.00 20.8 8.0 4.25 6.8 0.9 0.45 0.7

1.08 19.9 15.10 16.3 8.8 8.40 9.1 8.0 4.45 4.8

1.52 19.9 19.90 30.2 8.8 8.80 13.4 18.8 13.40 20.4

0.94 19.9 19.90 18.7 8.8 8.80 8.3 26.1 22.45 21.1

2.87 0.0 9.95 28.6 0.0 4.40 12.6 0.0 13.05 37.5

2.89 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

下流側

2.05 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

4.34 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

0.96 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

0.72 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

0.93 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

10-10流用

合    計 19.9 114.6 50.2 84.5

11-11

6-6

6-6

7-7

8-8

9-9

10-10

0-0

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

底樋土工

測　　　　　点 延　　長

コアー(ﾀﾝﾊﾟｰ締固) コアー(振動ﾛｰﾗｰ締固) コアー(ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ締固)

摘　　要

土　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書



断 面 積 平　　均 土　　量 断 面 積 平　　均 土　　量 断 面 積 平　　均 土　　量

－   0.0 －   －   0.0 －   －   0.0 －   －   

1.60 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

1.08 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

1.52 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

0.94 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

2.87 5.5 2.75 7.9 5.7 2.85 8.2 25.5 12.75 36.6

2.89 5.5 5.50 15.9 5.7 5.70 16.5 25.5 25.50 73.7

0.00 5.5 5.50 0.0 5.7 5.70 0.0 41.2 33.35 0.0

下流側

2.05 5.5 5.50 11.3 5.7 5.70 11.7 25.8 33.50 68.7

4.34 5.5 5.50 23.9 5.7 5.70 24.7 1.2 13.50 58.6

0.96 5.5 5.50 5.3 2.8 4.25 4.1 0.0 0.60 0.6

0.72 0.4 2.95 2.1 0.0 1.40 1.0 0.0 0.00 0.0

0.93 0.4 0.40 0.4 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

10-10流用

合    計 19.9 66.8 66.2 238.2

10-10

11-11

5-5

6-6

6-6

7-7

8-8

9-9

摘　　要

0-0

1-1

2-2

3-3

4-4

土　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

底樋土工

測　　　　　点 延　　長

ランダム(ﾀﾝﾊﾟｰ締固) ランダム(振動ﾛｰﾗｰ締固) ランダム(ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ締固)



断 面 積 平　　均 土　　量 断 面 積 平　　均 土　　量 断 面 積 平　　均 土　　量

－   －   －   

1.60 0.0 0.00 0.0

1.08 0.0 0.00 0.0

1.52 0.0 0.00 0.0

0.94 1.8 0.90 0.8

5-5流用

2.87 1.8 1.80 5.2

2.89 1.8 1.80 5.2

2.05 1.8 1.80 3.7

下流側

4.34 1.8 1.80 7.8

0.96 1.8 1.80 1.7

0.72 1.8 1.80 1.3

0.93 1.8 1.80 1.7

10-10流用

1.19 1.8 1.80 2.1

10-10流用

合    計 21.09 29.5

11-11

終点

5-5

6-6

7-7

8-8

9-9

10-10

摘　　要

0-0

1-1

2-2

3-3

4-4

土　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

底樋土工

測　　　　　点 延　　長

地盤改良



掘削 V=

地盤改良（体積） V=

地盤改良（面積） A=

5.00*6.30*1.00 31.5 m3

5.00*6.30 31.5 m2

取　水　塔　土　工

6.8* 1/2*(6.3+7.7)= 47.6 m3

V

U

φ

2

0

0

924 1100

1

:

2

.

0

1

:

2

.

0

2800

4824

1700

取水塔掘削断面積A=6.8m2

6300

2900 1700

1

4

1

0

7710

平

均

 

=

 

6

.

8

/

4

.

8

2

 

=

 

1

.

4

1

1

:

0

.

5

1

:

0

.

5

1

:

0

.

5

側　面　図 正　面　図

6100

1

0

0

0

5000

1

0

0

0

地盤改良

地盤改良

3900



0.9*1/2*(0.5+1.12)*2= 1.5 m3

掘削 V= 0.9* 1/2*(2.6+3.8)= 2.9 m3

埋戻(ﾗﾝﾀﾞﾑ　ﾀﾝﾊﾟ) V=

出　口　桝　土　工

Co

出口桝

1400

1

2

4

0

1

:

1

.

0

掘削 A=0.9m2

500

2600

3700

500

3840

1120

500

1120

埋　戻埋　戻

側面図 正面図



次頁根拠図より

土  量

(m

2

) (m

3

)

コアー

（SR締固）

断面積 土  量

(m

2

)

 

0.0 0.0合　計 6.0 0.7

0.7

   止水壁 6.0   

(m

2

) (m

3

)(m

2

) (m

3

) (m

2

) (m

3

) (m

2

) (m

3

)

断面積 土  量 断面積 土  量

（ﾀﾝﾊﾟｰ締固） （ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ締固) （振動ﾛｰﾗｰ締固） （ﾀﾝﾊﾟｰ締固）

土  量

　底樋土工控除計算

箇所 延長及び幅

断面積 土  量 断面積

ランダム

(m

3

)

（TR締固）

断面積



止水壁部控除

m3

コア (SR)　控除 V= 0.2*1/2*(3.4+3.5)= 0.7 m3

控除土量算出　側面図控除土量算出　側面図

コア (ﾀﾝﾊﾟ)　控除 V= 1.6*1/2*(3.5+4.0)= 6.0

土工控除根拠図

3350

3507

4020

V

U

φ

2

0

0

C

Co

▽計画FWL=132.98

▽134.68

▽HWL=133.28

1

:

2

.

0

1

:

2

.

0

1

:

0

.

5

1

:

0

.

5

コア(ﾀﾝﾊﾟ)

A=1.6m2

コア(振動ﾛｰﾗｰ)

A=0.2m2



3-3.　　構　　造　　物　　工



　　　　　　　取水施設兼用洪水吐工  数 量 集 計 表 （１/３）

均しコンクリート

養生 均し型枠

t=100 鉄筋 無筋 無筋 一般養生 直線 直線

18-12-25BB

24-8-25BB 18-8-40BB

18-12-25BB

鉄筋 無筋 D19 D16 D13

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

2

m

2

m

2

kg kg kg

取付水路 0.91 5.05 5.05 0.59 21.86 386

取水塔 1.23 20.10 20.10 1.42 104.93 1015 778

渡り版 0.59 0.59 6.03 2 14

渡り版台座 0.18 0.50 0.50 0.55 2.59 31

管理用階段 1.21 1.68 0.09 1.77 15.92

洗掘防止張ﾌﾞﾛｯｸ 0.30 0.23

底樋管 3.67 26.67 26.67 4.03 54.70 1206 435

底樋管 止水壁 5.53 5.53 24.39 234

出口桝 0.36 1.53 1.53 0.76 9.91 64

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

2

m

2

m

2

kg kg kg

計 7.9 60.0 1.7 0.1 61.7 7.6 224.4 15.9 2221 2 1942

型枠 鉄筋

項　　　　目 区　　分

コンクリート

SD345





　　　　　　　　取水施設兼用洪水吐工  数 量 集 計 表 （２/３）

底樋管

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

H鋼

転落防止柵

門扉 足掛金物 支承材

目地材ｔ=20

止水板

ダウエルバー

キャップ ヒューム管 T-2

100*100*6*8

H=1.1m H=1.1m

B-300

t=20mm

エラスティックフィィラー

CF200

D16 L=1.0m

VPφ20

φ800 B形1種

溝幅400 50*50*4

m

2

m 本 m ｍ 枚 kg ｍ 門 個

m

2

取付水路 1.70 6.78

取水塔 6.84 104.24 6.6 18.0

渡り版 1.04 14.1 1.0 1.19

渡り版台座

管理用階段

洗掘防止張ﾌﾞﾛｯｸ

底樋管 1.32 4.88 22.00 11.00 20.66

底樋管 止水壁 3.05 7.90

出口桝

m

2

m 本 ｍ 本 枚 kg ｍ 個 個

m

2

計 7.11 19.56 22.00 11.00 20.66 6.84 104.24 20.70 1.00 18.00 1.19

伸縮目地

項　　　　目 区　　分





　　　　　　　　取水施設兼用洪水吐工  数 量 集 計 表 （３/３）

ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
階段ブロック

防災型 裏込砕石 支保工

ｽﾃﾝﾚｽ製 ｽﾗﾌﾞ床版 H-500

1：2.0用 張ﾌﾞﾛｯｸ Rc-40 枠組 単管傾斜

パイプサポート

800×800 φ125 φ150 T-275 W=1.0m

基 基 基 本 m 個

m

2

m

3

掛m

2

掛m

2

空m

3

取付水路

取水塔 1.0 1.0 1.0 118.9 16.6

渡り版 2.0

渡り版台座

管理用階段 2.40 24.00

洗掘防止張ﾌﾞﾛｯｸ 2.00 8.90 1.44

底樋管

底樋管 止水壁 11.3

出口桝

基 基 基 本 ｍ 個

m

2

m

3

掛m2 掛m2 空m3

計 1.0 1.0 1.0 2.0 4.40 24.00 8.90 1.44 118.9 11.3 16.6

項　　　　目

ｽﾗｲﾄﾞバルブ

区　　分

足場工

ｽﾃﾝﾚｽ製



取付水路

数　量　計　算　書

角落し
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0
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0
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止水板(CF-200)

目地材(t=20)

(エラスチックフィラ-)
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2900
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250

250
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3100



取付水路

種　　別 規　　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量

1.水路本体

均しコンクリート

3.10×2.93×0.10

ｍ

3

0.91

コンクリート 24-8-25BB

ｶｯﾄｵﾌ･底版 0.75×0.25×2.90+3.68×0.25×2.90

ｍ

3

3.21

入口 1/2×（0.20+0.30）×0.10×2.40

ｍ

3

0.06

側壁 1/2×1.94×3.68×0.25×2

ｍ

3

1.78

計

ｍ

3

5.050

均し型枠 2.93×0.10×2

ｍ

2

0.59

型枠

ｶｯﾄｵﾌ (1.10+0.75)×2.90+0.25×0.75×2

ｍ

2

5.74

底版 3.68×0.25×2

ｍ

2

1.84

側壁 1/2×1.94×3.68×2×2

ｍ

2

14.28

計

ｍ

2

21.860

鉄  筋 SD345 配筋図より D13 kg 386

止水板

CF-200

根拠図より ｍ 6.780

目地板 根拠図より

ｍ

2

1.700

18-12-25BB

　t=100

数　量　計　算　書

エラスティックフィラー

t=20



取水塔形式洪水吐工(1)

数　量　計　算　書
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土砂吐呑口高=129.00

第1取水孔高=131.08m(孔心高)

緊急放流口(φ150mm×1孔)

500

4100

第2取水孔高=132.03m(孔心高)
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取水塔形式洪水吐工(2)

数　量　計　算　書
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※　取水塔基礎地盤は q=90.0KN/m2 以上の支持力を確保すること。
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取水塔形式洪水吐工　(3)　仮設図

平面図

側面図-1

側面図-2

数　量　計　算　書
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 取水塔形式洪水吐工　(1)

種　　別 規　　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量

均しコンクリート
3.00×4.10×0.10

ｍ

3

1.23

コンクリート 24-8-25BB

フーチング部

ｍ

3

5.46

躯体部

1.80×2.90×6.03-1.20×2.30×6.03

ｍ

3

14.83

橋座部

1/2×(0.30+0.60)×0.30×1.40

ｍ

3

0.19

ゲート台部

1/2×(0.40+0.80)×0.40×2.90

ｍ

3

0.70

洪水吐控除

-0.68×1.70×0.30×2

ｍ

3

-0.69

ゲート控除

-0.80×0.80×0.30

ｍ

3

-0.19

HPφ800の外径=0.932

管控除

-π/4×0.932^2×0.30

ｍ

3

-0.20

計

ｍ

3

20.100

均し型枠

ｍ

2

1.42

型枠 (土砂吐部)

フーチング部

(2.80+3.90)×2×0.50

ｍ

2

6.70

躯体部

(1.80+1.20+2.90+2.30)×2×6.03

ｍ

2

98.89

橋座部

ｍ

2

1.28

ゲート台部

ｍ

2

3.28

洪水吐控除

-0.68×1.70×2×2+1.70×0.30×2×2

ｍ

2

-2.58

ゲート控除

-0.80×0.80×2

ｍ

2

-1.28

HPφ800の外径=0.932

管控除

-π/4×0.932^2×2

ｍ

2

-1.36

計

ｍ

2

104.930

1/2×(0.30+0.60)×0.30×2+(1.414×0.30+0.30)×1.40

1/2×(0.40+0.80)×0.40×2+(1.414×0.40+0.40)×2.90

2.80×3.90×0.50

(3.00+4.10)×2×0.10

18-12-25BB

　t=100

数　量　計　算　書



 取水塔形式洪水吐工　(2)

種　　別 規　　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量

鉄  筋 SD345 配筋図より D19 kg 1015

D13 kg 778

溝幅400用

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

T-2･500*1000 3.0 枚 L= 1.00×3

m 3.00

T-2･500*600 3.0 枚 L= 0.60×3

m 1.80

T-2･500*682 3.0 枚 L= 0.68×3

m 2.04

1m平均7枚

計 9.0 枚 （→1m平均　7枚とする） 計

m 6.84

kg/m

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ架台
H-100*100*6*8

16.90 × 1.542 × 4.000

kg 104.24

転落防止柵 H=1.1m

3.3*2

ｍ 6.60

土砂吐ｹﾞｰﾄ 800*800

1.000

式 1.00

ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ φ125

1.000

式 1.00

ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ φ150

1.000

式 1.000

足掛け金具 B-300

18.000

個 18.00

足場工

6.30×6.53×2+2.80×6.53×2

掛ｍ

2

118.85

支保工

2.30×1.20×6.03

空ｍ

3

16.64

数　量　計　算　書



渡り版

断　面　図

断　面　図

数　量　計　算　書



　渡り版工

種　　別 規　　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ簡易床版 T-350 本 2.00

コンクリート 24-8-25 0.20×0.20×7.34×2

ｍ

3

0.59

型枠 18-12-25BB (0.20×2×7.34+0.20×0.20×2)×2

ｍ

2

6.03

鉄筋 D13 0.995×7.21×2 kg 14.35

アンカー筋 D16-L300 1.56×0.30×2×2 kg 1.87

エラスタイト t=20mm 0.37×1.40×2

ｍ

2

1.04

支承材 t=20mm 0.28×1.40+0.57×1.40

ｍ

2

1.19

転落防止柵 H=1.1m 7.05×2 m 14.10

門扉 H=1.1m 簡易柵　現場加工 門 1.000

数　量　計　算　書

(L)7340×(B)700×(t)350 差筋付



　渡り版台座工

種　　別 規　　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量

コンクリート 24-8-25BB （0.94×0.67-0.74×0.37）×1.40

ｍ

3

0.50

型枠 鉄筋 (0.94×0.67-0.74×0.37)×2+0.67×1.40×2

ｍ

2

2.59

鉄  筋 SD345 配筋図より D13 kg 31

均しコンクリート

18-12-25BB 1.14×0.10×1.60

ｍ

3

0.18

型枠 均し 0.10×2×(1.60+1.14)

ｍ

2

0.55

数　量　計　算　書



　管理用階段工

数　量　計　算　書
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　管理用階段工

種　　別 規　　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量

均しコンクリート

ｍ

3

1.21

階段　2次製品 2.0型 8.0+16.0 個 24.00

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB (0.07+0.04)×1.00

ｍ

3

0.11

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ H=500 1.20×2 ｍ 2.40

天端コンクリート

18-12-25BB 1/2×(0.75+0.70)×0.10×1.20

ｍ

3

0.09

(隔壁)

コンクリート 18-8-40BB (3.08×2+1.71)×0.20

ｍ

3

1.57

型枠 無筋

ｍ

2

15.92

18-12-25BB

　t=100

数　量　計　算　書

(4.91+8.71)×0.089×1.00

(3.08×2+1.71)×2+(0.141×2+0.157)×2×0.20



　洗掘防止張りブロック

数　量　計　算　書
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防災型張ブロック

裏込砕石

RC-40　t=150

1000*100*120

天端張コンクリート

t=10cm



　洗掘防止張りブロック

種　　別 規　　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量

防災型張ﾌﾞﾛｯｸ

1000×100×120

4.45×1.00×2

ｍ

2

8.90

裏込砕石 RC-40

ｍ

3

1.44

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-12-25BB 1/2×(1.20+1.13)×0.10×1.00×2

ｍ

3

0.23

階段部 1/2×(0.75+0.70)×0.10×1.00

ｍ

3

0.07

計

ｍ

3

0.30

型枠 均し 1/2×(1.20+1.13)×0.10×2

ｍ

2

0.23

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ H=500 1.0×2 ｍ 2.00

数　量　計　算　書

4.801×1.00×0.15×2



底樋管(1)

数　量　計　算　書
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底樋管(2)

数　量　計　算　書
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底樋管巻立工詳細図
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底樋管

種　　別 規　　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量

均しコンクリート

ｍ

3

3.67

コンクリート 24-8-25BB

HPφ800の外径=0.932

巻立(A) 1/2×(1.35+1.62)×1.35×20.16

ｍ

3

40.42

管控除 -π/4×0.932^2×20.16

ｍ

3

-13.75

計

ｍ

3

26.670

均し型枠

ｍ

2

4.03

1:0.1の斜率=1.005

型枠 鉄筋

ｍ

2

54.70

L

鉄筋コンクリート管

HPφ600 B形1種 20.655

ｍ 20.655

L m/本

20.655
 /

2.430 本 8.5

t=20

目地材

エラスティックフィラー

(1.350+1.620)/2×1.350-π/4×0.932^2

ｍ

2

1.32

止水板 CF-200

根拠図より

ｍ 4.880

ダウエルバー

根拠図より

本 22

D16…1.56kg/m

重量 1.000×22×1.56 kg 34.32

キャップ

VPφ20　L=0.5m

0.500×22 ｍ 11.00

鉄  筋 SD345 配筋図より D19 kg 1206

D13 kg 435

0.10×2×20.16

さび止ペイント

D16 L=1.0m

数　量　計　算　書

18-12-25BB

　t=100

1.82×0.10×20.16

1.35×1.005×2×20.16



底樋管止水壁

足場工　平面図

断面図

数　量　計　算　書
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底樋管止水壁

種　　別 規　　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量

コンクリート 24-8-25BB

ｍ

3

5.53

1:0.1の斜率=1.005

型枠 鉄筋

ｍ

2

24.39

鉄  筋 SD345 配筋図より D13 kg 234

止水板 CF200

根拠図より

ｍ 7.900

エラスティックフィラー

目地材 t=20

ｍ

2

3.05

足場工 単管傾斜 1.20×2.35×1.005×4

掛m

2

11.34

1:0.1斜率 ＝ 1.005

数　量　計　算　書

1/2×(0.20+0.87)×3.35×1/2×(3.35+4.02)

-1/2×(1.35+1.62)×1.35

×1/2×(0.40+0.672)

1/2×(0.20+0.87)×3.35×1.005×2

+1/2×(3.35+4.02)×3.35×1.005×2

-1/2×(1.35+1.62)×1.35×1.005×2

(1.35×1.005×2+1.35+1.62)×1/2×

(0.40+0.672)



出口桝

数　量　計　算　書
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出口桝

種　　別 規　　　格 算　　　　　　　　　　式 単位 数　量

コンクリート 24-8-25BB

ｍ

3

1.84

HPφ800の外径=0.932

管控除

ｍ

3

-0.14

水路控除

ｍ

3

-0.09

水路控除

ｍ

3

-0.08

計

ｍ

3

1.53

型枠 鉄筋

外側

ｍ

2

7.50

内側

ｍ

2

5.46

管控除 -π/4×0.932^2×2

ｍ

2

-1.36

水路控除

ｍ

2

-0.91

水路控除

ｍ

2

-0.78

計

ｍ

3

9.91

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-12-25BB 1.80×2.00×0.10

ｍ

3

0.36

均し型枠 (1.80+2.00)×0.10×2

ｍ

2

0.76

鉄筋 SD345 配筋図より D13 kg 64

(1.30×1.60+0.80×1.60

+1/2×（1.30+0.80）×1.40×2

+1.80×1.60)×0.20

数　量　計　算　書

-1/2×(0.996+0.817)×0.50×2

-1/2×(0.946+0.789)×0.45×2

(1.50+1.00)×1.60+1/2×(1.50+1.00)×1.40×2

(1.30+0.80)×1.20+1/2×(1.30+0.80)×1.40×2

-π/4×0.932＾2×0.20

-1/2×(0.996+0.817)×0.50×0.20

-1/2×(0.946+0.789)×0.45×0.20



§5.　仮  設 工 数 量 計 算 書



5-1.　　数　　量　　総　　括　　表



工　　種 種　　別 規　　格 細　　別 単位 数　　量 摘　　要

工事用道路工 1

掘　削 土砂 58.9

盛　土 492

購入土 427

法面仕上げ 盛土面 291

法面仕上げ 盛土面 30

改良厚t=1.1m

地盤改良 353 固化材添加量:125kg/m3

t=10cm

敷砕石 C-40 312

敷鉄板 t=22mm 94.5

仮設盛土撤去 520

残土処分 土砂 523 別途工事

仮排水工

仮排水管 1

コルゲート管設置撤去 φ600 8.0

ｍ

2

ｍ

2

ｍ

3

数　量　総　括　表　（仮設工）

式

ｍ

3

式

ｍ

3

ｍ

2

ｍ

2

ｍ

3

ｍ

3

ｍ

2

ｍ



工　　種 種　　別 規　　格 細　　別 単位 数　　量 摘　　要

数　量　総　括　表　（仮設工）

水替工 1 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径100mm×1台

ポンプ据付撤去 φ200 1台 1

ポンプ運転 作業時排水 1 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転日数=4日

ポンプ運転 常時排水 1 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転日数=33日

土砂仮置き場工 1

表土剥ぎ 491.7

土工用マット敷設･撤去 3278

敷鉄板設置･撤去 t=22mm 500 運搬距離20km

表土復旧 492

耕地復旧（耕起） 3278

仮用水路工 1

ポリエチレン管設置撤去 φ300 65.8

Ｈ鋼設置撤去 H-400*300*10*16 1.05

溶接(電気) t=10mm 0.4

溶接(電気) t=16mm 0.6

m3

ｍ

2

式

m3

ｍ

2

式

箇所

箇所

ｍ

2

ｍ

箇所

式

ｔ

ｍ

ｍ



工　　種 種　　別 規　　格 細　　別 単位 数　　量 摘　　要

数　量　総　括　表　（仮設工）

取壊し撤去復旧工 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 無筋Co #REF!

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分 無筋Co #REF!

木材処分 解体材 m3 #REF!

木材処分 生木材 #REF!

床掘 土砂 #REF!

埋戻 m3 #REF! 残土 は現地処分

基面整正 #REF!

柱基礎 300×300×400 #REF! 単位数量参照

 パーゴラ 式 1.0

植栽復旧 1.0  N=73本

m3

m3

式

m3

埋込仕様、独立 タイプ

1.5m×3.6m×2.775m

m3

m2

箇所

式



5-2.　　工　事　用　道　路　工



掘削 盛土 購入土 地盤改良 敷砕石 敷鉄板 盛土撤去

項　　　　目 土砂 盛土面 切土面

C-40,t=10cm

t=22mm

m

3

m

3

m

3

m

2

m

3

m

2

m

2

m

2

m

3

工事用道路 58.9 492.2 426.8 291.1 30.1 352.9 312.4 94.5 523.4

m

3

m

3

m

3

m

2

m

2

m

2

m

3

m

2

m

3

計 58.9 492.2 426.8 291.1 30.1 352.9 312.4 94.5 523.4

　　　　　　　　工 事 用 道 路 工 数 量 集 計 表

法面仕上げ



工事用道路工

規　格

掘削

下流工事用道路

58.9

m3

盛土

池内道路+池内進入路

+下流工事用道路

409.5+25.9+56.8 = 492.2

m3

購入土 492.2-58.9/0.9 = 426.8

m3

盛土法面仕上げ

池内道路+池内進入路

+下流工事用道路]

232.2+12.8+46.1 = 291.1

m2

切土法面仕上げ

下流工事用道路

30.1

m2

 敷砕石 RC-40,t=10cm

池内道路

3.00×34.1 = 102.3

進入道路

3.00×40.1 = 120.3

〃　隅切部

1/2×1.5×1.5×2 = 2.3

下流道路

3.50×25.0 = 87.5

合計 312.4 312.4

m2

　敷鉄板 t=22mm 27.0×3.5 94.5

m2

 地盤改良 175.9+177.0 352.9

m2

(砕石含む)

492.2+312.4×0.10 523.4

m3

数　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

項　　　目 数　　量

 盛土撤去

計　　算　　式



 池内進入道路　

断面積 土　量 長　さ 面　積 長　さ 面　積

0 －   2.50 0.0 0.0 0.0 0.0

0断面

0 + 5.00 5.0 4.55 14.9 67.8 8.5 38.7

0 + 9.10 4.1 8.30 16.2 134.5 7.6 63.1

0 + 21.64 12.5 11.25 14.0 157.5 7.9 88.9

0 + 31.64 10.0 9.25 3.9 36.1 3.2 29.6

0 + 40.14 8.5 4.25 3.2 13.6 2.8 11.9

0 16.00 －   2.80 9.5 26.6

0 21.64 5.6 7.80 9.5 74.1

0 31.64 10.0 9.25 5.7 52.7

0 40.14 8.5 4.25 5.3 22.5

409.5 232.2 175.9

搬入盛土 盛土法面仕上げ 地盤改良

摘　　要

小　　計

土　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

測　　　　　点 単距離 平均距離



 下流工事用道路　

断面積 土　量 断面積 土　量 長　さ 面　積

0 －   2.90 0.5 1.5 0.7 2.0

0 + 5.76 5.8 11.25 5.1 57.4 2.5 28.1

0 + 22.50 16.7 13.15 0.0 0.0 0.0 0.0

0 + 32.11 9.6 12.60 0.0 0.0 0.0 0.0

0 + 47.71 15.6 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0

IP.2

0 + 52.10 4.4 2.20 0.0 0.0 0.0 0.0

0 32.11 －   1.30 0.8 1.0 0.6 0.8

0 34.71 2.6 4.45 5.6 24.9 2.7 12.0

0 41.04 6.3 3.15 0.0 0.0 0.0 0.0

(切土面) 30.1

58.9 25.9 (盛土面) 12.8

小　　計

土　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

測　　　　　点 単距離 平均距離

掘削 盛土 法面仕上げ

摘　　要



　池内工事用道路　（直線部）堤体並行区間

断面積 土　量 長　さ 面　積 長さ 面積

 No. 2 + 5.020 － 1.00 1.7 1.7 1.4 1.4 5.6 5.6

EC,1

 No. 2 + 7.000 2.0 2.50 1.7 4.3 1.4 3.5 5.6 14.0

 No. 3 3.0 6.50 1.7 11.1 1.4 9.1 5.6 36.4

 No. 4 10.0 6.25 1.7 10.6 1.4 8.8 5.6 35.0

 No. 4 + 2.500 2.5 5.00 1.7 8.5 1.4 7.0 5.6 28.0

NO,4断面流用

 No. 5 7.5 3.95 1.9 7.5 1.4 5.5 4.8 19.0

 No. 5 + 0.400 0.4 0.20 1.9 0.4 1.4 0.3 4.8 1.0

NO,5断面流用

小計 44.1 35.6 139.0

　池内工事用道路道路　（曲線部）堤体並行区間

－ 0.10 1.8 0.2 1.5 0.2 4.8 0.5

NO,1断面流用

0.2 1.65 1.8 3.0 1.5 2.5 4.8 7.9

図上距離

3.1 2.30 1.8 4.1 1.5 3.5 5.6 12.9

1.5 1.85 1.9 3.5 1.5 2.8 5.7 10.5

2.2 1.10 1.7 1.9 1.4 1.5 5.6 6.2

小計 12.7 10.5 38.0

32.4 56.8 46.1 177.0

地盤改良

摘　　要

合　　計

土　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

測　　　　　点 単距離 平均距離

盛土 法面仕上げ

BC,1(NO,0+8.14)

NO,1

SP,1(NO,1+6.58)

NO,2

EC,1(NO,2+5.02)



5-3.　　仮　　排　　水　　工



項　　　　目 塩ビ管

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

φ600 (延長) モルタル

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3

池内道路下 8.0

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3

計 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

仮排水管

コルゲート管

仮排水路

素掘水路

　　　　　　　　仮 排 水 工 数 量 集 計 表



仮排水工

規　格

φ600 池内工事用道路下　（NO.2+7.0方向線） 8.0

ｍ

数　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

項　　　目 設　置　箇　所 数　　量

仮排水管

コルゲート管



5-4.　　水　　　　替　　　　工



排水ポンプ決定根拠

◇土堤または土俵工法の透水量：q1（m

3

/時間）

土堤または土俵による水中締切の場合の時間当たり透水量は次式により算出する｡

L1：平均透水長(m)

h　：水位差(外水位は､排水期間中の平均水位､内水位差は設計時の最下端時水位）(m)

L2：締切延長(目的物の堤防などの部分は除く)（m）

N1：透水常数(m/時間)

q1= (1.7×10×1.1^2×34.1)/(2×6.7)= 52.3

52.352.3

52.3 m3/h

※透水常数は土質により次表を基準とする｡

シ ル ト 微 細 砂 細 砂 中 砂 粗 砂 礫

0.05以下 0.05～0.1 0.1～0.25 0.25～0.5 0.5～1.0 1.0～5.0

1.4×10＾-1 7.0×10＾-1 4.0 1.7×10 7.0×10 1.4×10＾-3

選定条件

･土の有効径(土の有効径は掘削最下端部分の粒径加積曲線の10%に相当する粒径を

いう)とN1との関係は次式のとおりである｡

N1＝96×d

2

×C

d：土の有効径（mm）

C：漏水係数＝1.16

･N1は土の有効径による透水常数の中位の値であり､土の有効径が中位の値より

著しく異なる場合は土の有効径に応じて増減する。

･N1は締切土の空隙､排水による土粒子の移動などの現場の状況により20%の範囲内

で増減することができる｡

排水方法及び排水量の選択

ポンプ1規格 ポンプ1台数 ポンプ1規格 ポンプ1台数

150 1 - -

200

200200

200 1

11

1 - -

150 1 200 2

200 5 - -

150 1 - -

200

200200

200 1

11

1 - -

150 1 200 2

200 5 - -

よって　上表より ポンプφ200を１台とする

q1＝

N1×h

2

×L2

2×L1

土 質

土の右動径（mm）

120～450未満

450～1300未満

N1

常時排水

0～40未満

40～120未満

排水方法 排水量（m3/ｈ）

排水ポンプの規格及び台数

作業時排水

0～40未満

40～120未満

120～450未満

450～1300未満



水替え日数算定表

作業時排水

（底樋管底 EL=129.00 より低い位置の掘削作業）

工種 種別 数量 機種 日当り施工量 日数

床掘 土砂 158 0.6BH 220 0.7

基面整正 79 人力 50 1.6

岩盤整形 人力 30 0.0

掘削 土砂 77 0.6BH 300 0.3

地盤改良 129 0.6BH 127 1.0

合計 3.6

水替日数 4

常時排水

(底樋管底 EL=129.00 までの盛土作業および取水施設工)

工種 種別 数量 機種・規格 日当り施工量 日数

敷き均し ｺｱ 44 15tBD 690 0.1

ﾗﾝﾀﾞﾑ 152 15tBD 690 0.2

転圧 ｺｱ 8～20tTR 560

ｺｱ 3.0～4.0ｔTSVR 120

ｺｱ 44 60～100kgﾀﾝﾊﾟ 7.1 6.2

ﾗﾝﾀﾞﾑ 15 60～100kgﾀﾝﾊﾟ 7.1 2.2

地盤改良 ﾗﾝﾀﾞﾑ 152 3.0～4.0ｔTSVR 120 1.3

取水施設 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 8 人力打設 5 1.5

均し型枠 7 15 0.5

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 59 ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 81 0.7

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 2 ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 81 0.0

養生 61 一般養生 62 1.0

型枠(鉄筋) 216 38 5.7

型枠(無筋) 16 38 0.4

鉄筋工 4 3.5 1.2

目地材設置 6 14 0.4

止水板設置 20 14 1.4

ﾋｭｰﾑ管布設 21 HPφ800Co巻立 3 6.9

枠組足場 119 61 1.9

単管傾斜足場 11 57 0.2

支保工 17 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 27 0.6

合計 32.4

水替日数 33



掘削 床掘 基面整正 掘削 基面整正 地盤改良

項　　　　目 土砂 土砂 （立積） （面積） 土砂

m

3

m

3

m

2

m

2

m

3

m

3

m

2

m

3

堤体土工　直線部 116.7 59.2 40.1 79.6

堤体土工　曲線部 8.2 41.1 20.2 12.9 25.9

堤体土工控除 -3.1 -6.2

底樋土工 68.9 29.5

底樋土工控除

m3 m3 m2 m2 m3 m3 m2 m3

計 8.2 157.8 79.4 49.9 99.3 68.9 29.5

　　　　　　　　水替対象土工(作業時排水) 数 量 集 計 表

堤体土工 底樋土工

地盤改良



ｺｱｰ置換

項　　　　目 Ｂ＜1.0ｍ

2.5≦B＜4.0m

タンパー 振動ﾛｰﾗｰ タンパー

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

堤体土工　直線部 4.0 112.7

堤体土工　曲線部 44.5

堤体土工控除 -4.8

底樋土工 47.7 15.4

底樋土工控除 -3.9

m3 m3 m3 m3 m3

計 4.0 152.4 43.8 15.4

ランダム②

　　　　　　　　水替対象土工(常時排水) 数 量 集 計 表

堤体土工 底樋土工

ランダム



堤体掘削工（直線部）

断面積 平均 土量 断面積 平均 土量

№2+5.020 - 5.3 - - 2.6 - - EC.1

№2+7.000 2.0 5.3 5.30 10.6 2.6 2.60 5.2

№3 3.0 5.3 5.30 15.9 2.6 2.60 7.8

№4 10.0 5.3 5.30 53.0 2.6 2.60 26.0

№4+2.500 2.5 5.3 5.30 13.3 2.6 2.60 6.5 №4断面流用

№5 7.5 0.5 2.90 21.8 0.5 1.55 11.6

№5+8.300 8.3 0.0 0.25 2.1 0.0 0.25 2.1 ０断面

合　計 33.3 116.7 59.2

摘要

土　　量　　計　　算　　書

延　長測　点
床掘 切土面仕上げ



堤体掘削工（曲線部）

延　長 断面積 平均 土量 延長 断面積 平均 土量 延長 断面積 平均 土量

BC.1(№0+8.14) - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -

№1 1.5 2.4 1.20 1.8 1.9 0.0 0.00 0.0 1.9 0.0 0.00 0.0

SP.1(№1+6.58) 5.3 0.0 1.20 6.4 5.3 5.3 2.65 14.0 5.3 2.6 1.30 6.9

№2 3.4 2.1 5.3 5.30 11.1 2.1 2.6 2.60 5.5

EC.1(№2+5.02) 5.0 #DIV/0! 3.0 5.3 5.30 15.9 3.0 2.6 2.60 7.8

小計 15.2 8.2 12.3 41.1 12.3 20.2

延　長 断面積 平均 土量 延長 断面積 平均 土量 延長 断面積 平均 土量

延　長 断面積 平均 土量 延長 断面積 平均 土量 延長 断面積 平均 土量

#DIV/0!

土　　量　　計　　算　　書

測　点
摘要

土砂掘削 床掘 切土面仕上げ

測　点
摘要

測　点
摘要



堤体盛土工（直線部）

断面積 平均 土量 断面積 平均 土量

№2+5.020 - 0.0 - - 5.3 - - EC.1

№2+7.000 2.0 0.0 0.00 0.0 5.3 5.30 10.6

№3 3.0 0.0 0.00 0.0 5.3 5.30 15.9

№4 10.0 0.0 0.00 0.0 5.3 5.30 53.0

№4+2.500 2.5 0.0 0.00 0.0 5.3 5.30 13.3 №4断面流用

№5 7.5 0.5 0.25 1.9 0.0 2.65 19.9

№5+8.300 8.3 0.0 0.25 2.1 0.0 0.00 0.0 ０断面

合　計 33.3 4.0 112.7

土　　量　　計　　算　　書

測　点 延　長
ランダム②B＜1.0ｍ ランダム②2.5ｍ≦B＜4.0m

摘要



堤体盛土工（曲線部）

延　長 断面積 平均 土量

BC.1(№0+8.14) - 0.0 - -

№1 1.5 2.4 1.20 1.8

SP.1(№1+6.58) 4.0 5.3 3.85 15.6

№2 2.1 5.3 5.30 11.0

EC.1(№2+5.02) 3.0 5.3 5.30 16.1

小計 10.7 44.5

延　長 断面積 平均 土量 延長 断面積 平均 土量 延長 断面積 平均 土量

延　長 断面積 平均 土量 延長 断面積 平均 土量 延長 断面積 平均 土量

#DIV/0!

土　　量　　計　　算　　書

測　点
ランダム②2.5m≦B＜4.0m

摘要

測　点
摘要

測　点
摘要



堤体工　地盤改良　（直線部）

断面積 平均 立積 断面積 平均 立積

№2+5.020 - 1.5 - - 3.1 - - EC.1

№2+7.000 2.0 1.4 1.45 2.9 2.8 2.95 5.9

№3 3.0 2.1 1.75 5.3 4.1 3.45 10.4

№4 10.0 1.9 2.00 20.0 3.8 3.95 39.5

№4+2.500 2.5 1.9 1.90 4.8 3.8 3.80 9.5 №4断面流用

№5 7.5 0.0 0.95 7.1 0.0 1.90 14.3

№5+8.300 8.3 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 ０断面

合　計 33.3 40.1 79.6

土　　量　　計　　算　　書

測　点 延　長
地盤改良（面積） 地盤改良（長さ）

摘要



堤体工　地盤改良（曲線部）

延　長 断面積 平均 土量 延長 長さ 平均 面積 延長 長さ 平均 面積

BC.1(№0+8.14) - 0.0 - - 0.0

№1 1.9 0.0 0.00 0.0 1.9 0.0 0.00 0.0

SP.1(№1+6.58) 5.6 1.5 0.75 4.2 5.6 3.0 1.50 8.3

№2 2.4 1.5 1.50 3.5 2.4 3.0 3.00 7.1

EC.1(№2+5.02) 3.5 1.5 1.50 5.2 3.5 3.1 3.05 10.5

小計 13.4 12.9 13.4 25.9

延　長 断面積 平均 土量 延長 長さ 平均 面積 延長 長さ 平均 面積

延　長 断面積 平均 土量 延長 長さ 平均 面積 延長 長さ 平均 面積

#DIV/0!

土　　量　　計　　算　　書

測　点
地盤改良土量（堤体部） 地盤改良面積（堤体部）

摘要

測　点
摘要

測　点
摘要



堤体掘削工　曲線部補正距離計算書　（ＩＰ.１）

離れ距離 平均Ｒ 曲線長 離れ距離 平均Ｒ 曲線長 離れ距離 平均Ｒ 曲線長

BC.1 - 0.0 - - 0 - - 0 - -

NO.1 1.86 -15.5 33.3 1.51 0 41 1.86 0 41 1.86

SP.1 6.58 0.0 33.3 5.34 -16.2 32.9 5.28 -16.2 32.9 5.28

NO.2 3.42 0.0 41 3.42 -16.2 24.8 2.07 -16.2 24.8 2.07

EC.1 5.02 0.0 41 5.02 -16.2 24.8 3.04 -16.2 24.8 3.04

離れ距離 平均Ｒ 曲線長 離れ距離 平均Ｒ 曲線長 離れ距離 平均Ｒ 曲線長

BC.1 - 0.0 - - 0 - -

NO.1 1.86 -15.5 33.3 1.51 0 41 1.86

SP.1 6.58 -16.2 25.2 4.04 -12.8 34.6 5.55

NO.2 3.42 -16.2 24.8 2.07 -12.8 28.2 2.35

EC.1 5.02 -16.2 24.8 3.04 -12.8 28.2 3.45

離れ距離 平均Ｒ 曲線長 離れ距離 平均Ｒ 曲線長 離れ距離 平均Ｒ 曲線長

床掘 切土面仕上げ
測点 Ｒ 延長 摘要

摘要

土砂掘削（上流側）

摘要

41

41

Ｒ 延長
ランダム②　2.5m≦B＜4.0m

測点 Ｒ 延長

測点
地盤改良（堤体部）



堤体土工控除数量（取水施設）

断面積 土　量 断面積 土　量

(㎡) (m3) (㎡) (m3)

取付水路 2.9 1.3 3.8

取水塔

取水塔 (2.9+3.9)/2

(ﾌｰﾁﾝｸﾞ含む) 3.4 0.3 1.0 0.9 3.1

底樋管

〃

止水壁

〃

橋台

階段

(小段上)

階段

(小段下) 1.0

張ﾌﾞﾛｯｸ

(小段下)

置換ｺｱ部

上部

置換ｺｱ部

下部

（立積） 3.1

合計 4.8 （面積） 6.2

延長箇所

ランダム②

2.5m≦B＜4.0m

地盤改良

堤体下



断 面 積 平　　均 土　　量 断 面 積 平　　均 土　　量 長　さ 平　　均 面　積

－   －   －   

1.60 0.00 0.0

1.08 9.0 4.50 4.9

1.52 9.2 9.10 13.8

0.94 9.3 9.25 8.7

2.87 1.9 5.60 16.1

2.89 2.1 2.00 5.8

2.05 2.3 2.20 4.5

4.34 2.6 2.45 10.6

0.96 2.7 2.65 2.5

0.72 0.8 1.75 1.3

0.93 0.8 0.80 0.7

10-10流用

合    計 19.90 68.9

土　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

　水替え　底樋土工

測　　　　　点 延　　長

掘削（土砂）

摘　　要

3-3

4-4

5-5

6-6

7-7

0-0

1-1

2-2

8-8

9-9

10-10

11-11



断 面 積 平　　均 土　　量 断 面 積 平　　均 土　　量 断 面 積 平　　均 土　　量

－   4.9 －   －   

1.60 4.6 4.75 7.6

1.08 8.3 6.45 7.0

1.52 8.5 8.40 12.8

0.94 8.6 8.55 8.0

2.87 0.0 4.30 12.3

2.89 0.0 0.00 0.0

2.05 0.0 0.00 0.0

4.34 0.0 0.00 0.0

0.96 0.0 0.00 0.0

0.72 0.0 0.00 0.0

0.93 0.0 0.00 0.0

10-10流用

合    計 19.9 47.7

土　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

5-5

　水替え　底樋土工

測　　　　　点 延　　長

コアー(ﾀﾝﾊﾟｰ締固)

摘　　要

6-6

7-7

8-8

9-9

10-10

0-0

1-1

2-2

3-3

4-4

11-11



断 面 積 平　　均 土　　量 断 面 積 平　　均 土　　量 断 面 積 平　　均 土　　量

－   0.0 －   －   

1.60 0.0 0.00 0.0

1.08 0.0 0.00 0.0

1.52 0.0 0.00 0.0

0.94 0.0 0.00 0.0

2.87 1.0 0.50 1.4

2.89 1.1 1.05 3.0

2.05 1.3 1.20 2.5

4.34 1.4 1.35 5.9

0.96 1.5 1.45 1.4

0.72 0.5 1.00 0.7

0.93 0.5 0.50 0.5

10-10流用

合    計 19.9 15.4

4-4

土　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

　水替え　底樋土工

測　　　　　点 延　　長

ランダム(ﾀﾝﾊﾟｰ締固)

5-5

6-6

7-7

8-8

9-9

摘　　要

0-0

1-1

2-2

3-3

10-10

11-11



断 面 積 平　　均 土　　量 断 面 積 平　　均 土　　量 断 面 積 平　　均 土　　量

－   －   －   

1.60 0.0 0.00 0.0

1.08 0.0 0.00 0.0

1.52 0.0 0.00 0.0

0.94 1.8 0.90 0.8

5-5流用

2.87 1.8 1.80 5.2

2.89 1.8 1.80 5.2

2.05 1.8 1.80 3.7

下流側

4.34 1.8 1.80 7.8

0.96 1.8 1.80 1.7

0.72 1.8 1.80 1.3

0.93 1.8 1.80 1.7

10-10流用

1.19 1.8 1.80 2.1

10-10流用

合    計 21.09 29.5

土　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

　水替え　底樋土工

測　　　　　点 延　　長

地盤改良

摘　　要

0-0

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

6-6

7-7

8-8

9-9

10-10

11-11

終点



コアタンパ

断面積 土  量

(m

2

) (m

3

)

水替対象土工（常時排水）控除数量

箇所 延長・幅

コアタンパ 3.9 1.0 3.9    

    

   

 

 

合　計 3.9

（根拠図）

底樋埋戻部分は

(3.748+4.02)/2

3748

4020

1

:

2

.

0

1

:

2

.

0

1

:

0

.

5

ランダム-3控除

A=1.3m2 L=2.9m

ランダム-1控除

A=1.1m2 L=2.9m

ランダム-1控除

A=1.7m2 L=3.9m

堤体より控除土量

コア(タンパ)控除

A=1.0m2 L=3.9m

（L=取水塔フーチングの外幅）

（L=流入水路の外幅）

（L=取水塔の外幅）

（L=下図1/2*(3.75+4.02)=3.9m

水替工

V

U

φ

2

0

0



　　　　　　　　取水施設工 水替対象  数 量 集 計 表 （１/２）

均しコンクリート

養生 均し型枠

t=100 鉄筋 無筋 無筋 一般養生 直線 直線

18-12-25BB

24-8-25BB 18-8-40BB

18-12-25BB

鉄筋 無筋 D19 D16 D13

m

3

m

3

m

3

m

3

m

2

m

2

m

2

kg kg kg

取付水路 0.91 5.05 5.05 0.59 21.86 386

取水塔 1.23 20.10 20.10 1.42 104.93 1015 778

渡り版

渡り版台座

管理用階段 1.21 1.68 0.09 1.77 15.92

洗掘防止張ﾌﾞﾛｯｸ 0.30 0.23

底樋管 3.67 26.67 26.67 4.03 54.70 1206 435

底樋管 止水壁 5.53 5.53 24.39 234

出口桝 0.36 1.53 1.53 0.76 9.91 64

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

2

m

2

m

2

kg kg kg

計 7.68 58.88 1.68 0.09 60.65 7.03 215.79 15.92 2221 1897

項　　　　目 区　　分

コンクリート 型枠 鉄筋

SD345



　　　　　　　　取水施設工 水替対象  数 量 集 計 表 （２/２）

底樋管 ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 支保工

目地材ｔ=20
止水板 ヒューム管

ｽﾃﾝﾚｽ製

枠組 単管傾斜

パイプサポート

エラスティックフィィラー

CF200

φ800 B形1種

800×800

m

2

m ｍ 基

掛m

2

掛m

2

空m

3

取付水路 1.70 6.78

取水塔 1 118.9 16.6

渡り版

渡り版台座

管理用階段

洗掘防止張ﾌﾞﾛｯｸ

底樋管 1.32 4.88 20.66

底樋管 止水壁 3.05 7.90 11.3

出口桝

m

2

m 本 基

掛m2 掛m2 空m3

計 6.07 19.56 20.66 1 118.9 11.34 16.6

項　　　　目 区　　分

足場工

※微小な数量は水替日数(0.1日）に満たないた

め、水替対象数量として計上しない。

伸縮目地



5-5.　　土 砂 仮 置 き 場 工



項　　　　目

m

2

m

2

m

2

m

2

m

2

土砂仮置き場工 491.7 3278.0 500.0 491.7 491.7

m

2

m

2

m

2

m

2

m

2

計 491.7 3278.0 500.0 491.7 491.7

　　　　　　　　土砂仮置き場工 数 量 集 計 表

表土剥ぎ

土工マット

敷設撤去

敷鉄板

設置撤去

表土復旧

耕地復旧

(耕起)



土砂仮置き場工

規　格

(1,620+1,658)*0.15 491.7

m3

1,620+1,658 3278.0

m2

2.5×200.0 500.0

m2

表土復旧 491.7

m3

耕地復旧（耕起） 491.7

m3

2,002㎡のうち水張面積　1,620㎡

2,358㎡のうち水張面積　1,658㎡

3,278

㎡

　

敷鉄板設置・撤去

表土剥ぎ・マット敷設面積

数　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

項　　　目 設　置　箇　所 数　　量

表土剥ぎ（t=15cm）

土工用マット敷設・撤去

2002m2

2358m2

土砂仮置き地位置図



5-6.　　仮　用　水　路　工



ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

項　　　　目 φ300 t=10mm t=16mm

ｍ ｍ ｍ

仮用水路 65.8 0.4 0.6

m m m

計 65.8 0.4 0.6

t

1.05

　　　　　　　　仮 用 水 路 工  数 量 集 計 表

Ｈ鋼設置撤去 溶接(電気)

H-400*300*10*16

ｔ

1.05



仮用水路工

規　格

φ300 28.1+37.7 65.8

ｍ

H-400*300*10*16 10.0×105 1.05

ｔ

t=10mm 0.4

ｍ

t=16mm 0.3×2 0.6

ｍ

電気溶接

電気溶接

数　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

項　　　目 設　置　箇　所 数　　量

ポリエチレン管

Ｈ鋼設置・撤去

kg/m

129.07

128.37

T.3

129.70

130.00

129.46

128.95

Co

128.12

130.98

.58

129.74

128.38

U

2

5

0

128.41

出水箇所

129.87

Co

128.62

U

2

5

0

132.31

130.64

U

4

0

0

127.87

127.90

128.78

128.31

Co

藤棚

U

4

0

0

130.52

128.69

129.81

129.14

128.91

129.58

128.86

1

3

0

130.70

131.23

Co

134.46

129.78

134.43

129.58

130.67

H

P

Φ

3

0

0

133.28

130.87

128.15

130.12

128.20

132.47

H

P

Φ

3

5

0

130.46

128.43

V

U

Φ

2

0

0

128.48

128.71

3

Co

128.69

130.29

H

P

Φ

3

5

0

V

U

Φ

1

0

0

130.99

Co

H

P

Φ

3

5

0

Co

128.57

129.17

128.06

129.54

128.42

128.56

130.16

130.46

129.39

130.73

128.17

H

P

Φ

3

5

0

128.62

128.54

130.68

128.84

132.52

131.04

128.16

131.59

127.94

.43

130.51

128.91

131.68

128.38

132.20

134.45

129.95

HPΦ400

134.43

T.2

128.34

129.07

129.30

130.41

128.56

1

.53

As

132.46

H

P

Φ

3

5

0

V

U

Φ

2

0

0

134.44

130.71

H

P

Φ

3

5

0

133.15

As

134.44

129.38

H

P

Φ

3

5

0

134.31

129.38

130.79

U

3

0

0

132.71

128.24

128.57

A

128.43

ウッドデッキ

八

ッ

橋

(

大

)

八

ッ

橋

(

小

)

乱杭

張芝

張芝

張芝

張芝

ユキヤナギ

サツキツツジ

ハナゾノ

ツクバネウツギ

ハナゾノ

ツクバネウツギ

ア

ジ

サ

イ

ボケ

レ

ン

ギ

ョ

ウ

ジ

ン

チ

ョ

ウ

ゲ

ジ

ン

チ

ョ

ウ

ゲ

ジ

ン

チ

ョ

ウ

ゲ

ヤ

マ

ブ

キ

ユ

キ

ヤ

ナ

ギ

キ

リ

シ

マ

ツ

ツ

ジ

キ

リ

シ

マ

ツ

ツ

ジ

ハ

ギ

キ

リ

シ

マ

ツ

ツ

ジ

ミ

ソ

ハ

ギ

キ

リ

シ

マ

ツ

ツ

ジ

ジ

ン

チ

ョ

ウ

ゲ

ハ

ナ

ゾ

ノ

ツ

ク

バ

ネ

ウ

ツ

ム

ラ

サ

キ

シ

キ

ブ

ド

ウ

ダ

ン

ツ

ツ

ジ

ユ

キ

ヤ

ナ

ギ

サ

ツ

キ

ツ

ツ

ジ

キリシマツツジ

水門

N

O

.

2

N

O

.

2

+

7

.

0

0

N

O

.

3

N

O

.

4

N

O

.

5

E

P

（

N

O

.

5

+

 

8

.

3

0

）

I

P

.

1

下

流

工

事

用

道

路

 

W

=

4

.

5

m

 

L

=

2

6

.

6

m

（

敷

鉄

板

t

=

2

2

m

m

）

下

流

工

事

用

道

路

 

W

=

4

.

5

m

 

L

=

2

5

.

0

m

（

敷

砂

利

t

=

1

0

c

m

）

安栖里受益仮設送水管 L=28.1m

(ポリエチレン管φ300) 

新池受益仮設送水管 L=37.7m

(ポリエチレン管φ300) 

127.83

送

水

管

架

台

(

Ｈ

形

鋼

）

 

L

=

1

0

.

0

m

130.0

i

=

5

.

2

%

129.5

129.00

i

=

1

.

5

%

129.30

i

=

0

.

0

%

129.30

FH=130.30

1

:

1

.

0

1

:

1

.

0

H-400×300×10×16   L=10.0m

松板松板

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

　φ300

H-400×300×10×16

松板

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ300

安栖里仮設送水管

（底樋開削部）

▽管底130.57

▽管底130.50

現場溶接


